再セツトアップ 


本製品に同捆されているカスタム-リカバリ CD またはリカバ U CD を使って、 
システムやアプリケーシヨンをご購入時のげ態に戻すことびでさます。 
本章では、カスタム- U カバ U CD およびリカバリ CD の 
使い方について説明します。 


1 再セットアップとは . 172 

2 カスタム-リカバリ CD / iJ カバ iJCD とは...173 

3 標準システムを復元する . 174 

4 最ル構成でシステムを復元する 

(Windows 98モデル） . 180 

5 アプ U ケーシヨンを再インス!-ールする 

(Windows 98モデル） . 183 







1 再セットアップとは 


システムやアプ U ケーシヨンをご購入時の状態に U カバ U (復元）することを再セット 
アップといいます。 

〇 再セットアップび化要なとを 

次のようなときに、再セットアップしてくださし、。 

• C ドライブをフォーマットしてしまった 
♦八ードディスク内のシステムファイ j レを削除してしまった 
♦電源を入れても、システム ( Windows ) び起動しない 
♦パソコンび正しく動作しなし、 

♦プレインス I -ールされていたアプ U ケーシヨンを削除したび、ちう]度インス!-ール 
したいなど 

〇 再セットアップする前に 

「8章困ったとさは」に、いろいろなトラブルおみ方法び書かれています。そちらをご 
覧のうえ、解ミ夫できないとをに再セットアップしてください。再セットアップすると、 

八ードディスク内に保存されていたデータは、すべて消えてしまいます。ご購入後に作 
成したファイルなど、必要なデータは、あらかじめフ□ッピーディスクなどにイ呆存して 
<ださい。 

また、八ードウエアなどの設定は、すべてご購入時の状態に戻ります。再セットアップ 
後ち現在と同じ設定でノ（ソコンを使いたい場合は、現在の設定を控えておいてください。 
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ぶカスタム • リカバリ CD とは (Windows 98モデル） 

Windows 98モデルには次のカスタム- U カバ U CD び同旧されていまず。 

- Product Recovery CD-ROM 
-アプ U ケーシヨン&ドライバ CD-ROM 

カスタム- U カバ U CD は、巧セットアップのとをに使用します。 

再セットアップには、なのち法びあります。 

• 標準システムを復元する 

ご購入時の状態に戻します。プレインス I -ールされているデバイスドライバやア 
プ U ケーシヨンちずべて復元されます。 

「本章3標準システムを復元する」 

♦ 最小構成でシステムを復元する 

Windows のみを復元します。デバイスドライバやアプ U ケーシヨンなどはインス 
I -ールされませんので、通苗は標準システムを復元することをおすすめします。 

KS " 「本章4最ル構成でシステムを復元する」 

• アプ U ケーシヨンやドライバごとに再インス I -ールする 

プレインス I -ールされているアプ U ケーシヨンのなかから、必要なアプ U ケー 
シヨンやドライバを指定してインストールできます。 

0®^ 「本章已アプ U ケーシヨンを再インス!-ールする」 

-カスタム- リヵ KU C □は絶対になくさないようにしてください。紛失した場合、再発行ず 
ソち ることはできません。 

厚リカバリ CD とは （Windows 2000 / NT モデル） 

Windows 2000 / NT モデルには U カバ U CD (rProduct Recovery CD - ROMJ ) び同 
巧されています。 

U カバ U CD は、巧セットアップのとさに使用します。 

「本章3標準システムを復元する」 

Windows 2000 / NT モデルには、アプ U ケーシヨン CD (「Application CD - ROM 」） 
ち同捆されています。アプ U ケーシヨン CD は、本製品で用意されているアプ U ケー 
シヨンび入っています。 

用意されているアプ U ケーシヨンなどの一覧および概要、ミち意事項とインス I -ールち法 
については、アプ U ケーシヨン CD をセットし、表示される画面をご覧くださし、。 

- U カバ U CD/ アプ IJ ケーシヨン CD は絶対になくさないようにしてください。紛失した場 
f メ E 合、ち発行することはできません。 





標準システムを復元ずる 


本製品にあらかじめインストールされている Windows やアプ U ケーシヨンを復元し、 
ご購入時の状態に戻します。 


ぶ準備 

次のちのを使用します。 

• Product Recovery CD-ROM 
•取扱説明書（本書） 

CD - ROM ドライブ/ DVD - ROM ドライブび内蔵されていない場合、外付け CD - ROM ド 
ライブ（型番： PA 2671 UJ 、 または PA 2 日 73 UJ ) をご用意ください。 

•州寸け CD-ROM ドライブ （PA%73UJ) をお使いの場合は、 PC 力ード側面のモード切り替 
f 乂モ えスイッチを [1 白团甘側に設定してください。 


Microsoft Office びプレインストールされているパソコンの場合は、上記に加えて 

製品に同捆されている次のちのを使用します。 

• Microsoft ® Office 2000 Personal CD-ROM 
参 Microso け®/ Sho 旨 akukan Bookshelf ® Basic CD-ROM 


曾操作手順 


〇 Windows 98モデルの場を 


/ ^ま意 •復元する際に八ードディスクのフォーマットを行います。ノ V -ドディスクの內容はす ^s 
ベて削除されますので、必要なデータがある場含には、あ5かじめフ□ッピーディス 
クなどに保巧してください。 

八ードウエア構成を変更している場含には、本パソコンをご購入時の状態に戻してか 
5、システムの復元を行なってください。 

-復元を巧うと、セツトアッププ□グラムの設定内容は標準値に戻ります。 


「Product Recovery CD-ROM Disk 1」をセットして、パソコンの電源 
を切る 


• CD - ROM ドライブ/ DVD - ROM ドライプが内蔵されていない場合 

パソコンの電源を切り、外付け CD - ROM ドライブを接続してから 、 「Product 
Recovery CD-ROM Diskl 」をセツトしてください。 


2 パソコンをご購入時の状態に戻す 

増設した八ードディスクドライブや周辺機器などははずしてください。 

3 キーボードの垣]キーを巧しなび5、パソコンの電源を入れる 

「復元する構成を逞択してください」のメッセージび表示されます。 


174 










4 田キーを 巧す 

「八ードディスクの内容は、すべて削除されます！」のメッセージび表示されます。 

5のキーを巧す 

処理を中止する場合は、圆キーを押してください。 

6次のメッセージび表示された場合は、メッセージを確認し、何かキーを押す 


ここで表示されるメッセージは、復元の途中で表示されるメッセージについての説明です。 
内容をごお認のラえ、そのまま何かキーを押してください。 


冷' 

乂ち 


[Product Recovery CD-ROMJ び1枚の場含は、このメッセージは表示されません。 


復元中は、次の画面び表示されます。 

復元の進行状況をおすグラフ表示が、]日0%のところに達すると完了です。 

wmmmmmmmimmmm 

(で 

I hHMiM. ' I 


再セツトアップ 


读示例) 
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7 表示されるメッセージに従って復元を行う 

復元中に次のメッセージび表おされた場合は、 CD を入れ替え、 Enter I キーを押してくださ 
し、。処理が続をます。 

- 「Product Recovery CD-R 日 M 」 び1枚の場合は、このメッセージは表示されません。 

ソち 


(表示例) 

復元が完了すると、終了画面が表示されます。 

8 CD を取り出し、何かキーを巧す 

システムび再起動します。 

外付け CD-ROM ドライブを接続している場合は、パソコンの電源を切りドライブを取りは 
ずしてください。取りはずした後、電源を入れます。 

9 Windows のセットアップを行う 

Windows のセットアップについて。に章2巧]めて電源を入れるとき」 





7 章- 3 標準システムを復元ずる 


y Windows 2000 / NT モデルの場合 


化 


ま意 •復元する際に八ードディスクのフォーマットを行います。 A - ドディスクの内容はす、 
ベて削除されますので、必要なデータがある場含には、あ5かじめフ□ッピーディス 
クなどに保巧してください。 

ノ V — ドウ王ア構成を変更している場含には、本パソコンをご購入時の状態に戻してか 
5、システムの復元を行なってください。 

-復元を巧うと、セットアッププ□グラムの設定内容は標準値に戻ります。 


メち 


2 

3 


ご購入時の状態でシステムを復元した場含、次のようなパーティシヨンびノ V - ドディスクに 
作成されています。 
f 20001 C ドライブ； NTFS システム 
rNT ) C ドライブ：約 8 GB 、 NTFS システム 
Windows NT で空き領域を使用するには、「ディスクアドミニストレータ」を使用してくだ 
さい。 

^ 「ディスクアドミニストレータ」について〇 『 Windows のヘルプ』 


「Product Recovery CD-ROM Disk 1」をセットして、パソコンの電源 
を切る 

♦ CD 书 OM ドライブ/ DVD - ROM ドライプが内蔵されていない場合 

パソコンの電源を切り、外付け CD - ROM ドライブを接続してから 、 「Product Recovery 
巳 D - ROMDiskl 」 をセットしてください。 

バソコ ンをご購入時のげ態に戻す 

増設した八ードディスクドライブや周辺機器などははずしてください。 

キーボードのに!キーを巧しなが！5、パソコンの電源を入れる 


TOSH 旧 A のロゴび表示されたらに]キーを離します。 

「復元する OS を還択してください」といラメッセージび表示されます。 

4 Windows 2000を復元する場合には、のキーを巧す 
Windows NT を復元する場合には、固キーを巧す 

「八ードディスクの内容は、すべて削除されます！」といラメッセージび表示されまず。 

な復元の処理を開始する場合には、团キーを巧す 
処理を中止する場合には、[团キーを巧す 














6 次のメッセージび表示された場合は、メッセージを確認し、何かキーを押す 


ホ中にこめイリたージホ B 巧された g をは 
比 t tihu か化け CD ■陆 M モん h 甘え T 

田 rtltr ]+ — SW しだ3い 
ffl む S jrr と re し t す 



ここで表示されるメッセージは、復元の途中で表示されるメッセージについての説明です。 
内容をごお語のラえ、そのまま何かキーを押してください。 

復元中は、次の画面び表示されます。 

復元の進行状況を示すグラフ表示び、100%のところに達すると完了です。 



读示例) 





7 章- 3 標準システムを復元する 


7表示されるメッセージに従って復元を行う 

Windows 200□の復元中になのメッセージび表示された場合には 、 「Product Recovery 
CD-ROM Disk 2 J に入れ替えて、同巧巧キーを押してください。 



读ぉ例) 

復元び完了すると、終了画面び表示されます。 

8 CD を取り出し、キーを巧す 

システムび再起動します。 

外付け巳 D - R 0 M ドライブを接続している場合は、パソコンの電源を切りドライブを取りは 
ずしてください。取りはずしたを、電源を入れます。 

9 Windows のセットアップを巧う 

「2章2初めて電源を入れるとき」の Windows 2000のセットアップ手順しまたは 
Windows NT のセットアップの手順4から操作を行なってください。 

一 Microsoft Office 【*1)のセットアップ CD び同捆されているパソコンの場さ 

Microsoft Office の ） は、必上の手順では復元されません。 

Windows のセットアップび終了した後に、アプ U ケーシヨンのパッケージに同捆され 
ている説明書を参照のうえ、復元してください。 

(*1 )Microsoft® Office 20日日 Personal 











3 キーボードの垣]キーを巧しなが5、パソコンの電源を入れる 

「復元する構成を逞択してください」のメッセージび表示されます。 

4固キーを 巧す 

「八ードディスクの内容は、すべて削除されます！」のメッセージび表示されます。 

5 田 キーを 巧す 

処理を中止する場合は、四キーを押してください。 

6 次のメッセージび表示された場合は、メッセージを確認し、何かキーを押す 


W ホ 中に こめイリた ージホ S 示された m ちは 
Pi •占出 n 占己 w 由 fr CD - 曲！！ミん htf え T 
— iff レ t (だ a い 

间む+ — ホ jrr ど Kisitt し t す 



ここで表示されるメッセージは、復元の途中で表示されるメッセージについての説明です。 
内容をごお認のラえ、そのまま何かキーを押してください。 

•「product Recovery CD-ROM」 び1枚の場合は、このメッセージは表示されません。 

メ t 

復元中は、なの画面び表示されます。 

復元の進行状況をおすグラフ表示び、] 00%のところに達すると完了です。 



域の。城 , 

读示例） 
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7 表示されるメッセージに従って復元を行う 

復元中に次のメッセージび表おされた場合は、 CD を入れ替え、 I Enter I キーを押してくださ 
し、。処理が続をます。 


- 「Product Recovery CD - R 日 M 」 び1枚の場合は、このメッセージは表示されません。 

ソち 


(表示例) 

復元が完了すると、終了画面が表示されます。 

8 CD を取り出し、何かキーを巧す 

システムび再起動します。 

9 Windows のセットアップを行う 

セットアップ途中に、[最ル構成システムへ復元時に必ずお読みください。]画面び表示 
されます。最ル構成でシステムを復元した時のま意事項び書かれていますので、必ずお 
読みください。表示されていない部分を見るには、二]ボタンをク U ックするか、 
PgUp I キー、 PgDn I キーを使って画面を動かしてください。 

読み終わった6、[閉じる]ボタン （21 J ) をク U ックし、画面を閉じてください。 

ご購入後に変更した設定びある場合は、 Windows のセットアップ後に、ちう]度設定 
をやり直してください。また、周巧機器の接続、お客様ご自身で追加されたアプ U ケー 
シヨンのインストールち、 Windows のセットアップ後に巧なってください。 

防周辺機器の接続について。「4章八ードウエアにつし、て」 
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5 アプリトシヨンを再インスト■ルずる ( WindoiA / s 98 モデル) 


Windows 98モデルにプレインストールされているアプ U ケーシヨンやドライバを一 
度削除してしまってち、必要なアプ1」ケーシヨンを指定して再インストールすることび 
でさます。 

再インス!-ールには「アプ U ケーシヨン&ドライバ CD - ROM 」 を使用します。 

ぶ操作手順 


1「アプリケーシヨン&ドライバ CD - ROM 」 をセットする 

参 CD 书 OM ドライプ/ DVD-ROM ドライブが内蔵されていない場合 

パソコンの電源を切り、外付け巳 D 书 OM ドライブなどを接続してから、「アプ U ケーショ 
ン&ドライバ巳 D 书〇 M 」 をセットしてください。 

アプ U ケーション&ドライバ CD - ROM は、複数枚入っている場合びあります。 

2 表示されるメッセージに従ってインス!ルを行う 

[ファイルのダウン□一円画面び表おされた場合は、[このプ□グラムを上記の場所から実 
行する]を選択し、 [0 ロボタンをク U ックしてください。 

7^) -すでにインス!ルされているアプリケーションを再インストールするとさは、コント □- 
^ソち ルパネルの「アプリケーションの追加と削除」または香アプ U ケーションのアンインス! 

ルプ□グラムを実行して、アンインス I -ールを行なって<ださし、。 

アンインストールを行なわずに再インストールを実行すると、正常にインス I -ールできない 
場をびあ0ます。ただし、上記のどち5の方法でちアンインス!-ールび実巧でさないアプ U 
ケーションは、上書きでインストールしても問題ありません。 






8 

困つたとをは 

本章では、困ったときの対処方法を説明します。 
操作中、うまく動作しないときにお読みくださし、。 


困ったとさは 


18已 



[スタート]ポタンをクリックする 
[設定]にマウスポインタを合わせる 

[コント □- ルパネル]をクリックする 

[コント□-ルパネル]び開きます。 


デスクトップの[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックする 

[コント□ール/(ネル]アイコンをダブルクリックする 

[コント□ールパネル]び開きます。 


〇方法2— [マイコンピュータ]か6開< 


厚 Q&A 集 


〇 電源を入れるとを/切るとを… 

sj 電源び入5ない/システムび起動しない . 188 

一 自動的にプ□グラムび実行される . 190 

J 電源び切れる . 191 

電源び切れない . 191 

〇電源び入ってしまラ . 192 

〇 表巧 • 画面について 

sj 画面に何を表示されない . 193 

一画面び見に < い . 194 

〇タスクバー/ウィンドウの表示 . 196 

心 ファイルび見つか5ない . 197 


U アプ U ケーシヨンについて 


1困つたとをは 


パソコン本体を使っていてうまく操作でさないとさ、動作びおかしいと感じたとさの辆 
決法のヒントをご紹介します。オンラインマニュアルをご覧になれる状態のときは、 
《オンラインマニュアル困ったとさは》をご覧ください。 

ぶ Q & A 集を見る前に 

設定のお認によく使ラ、[コント□ールパネル]の開きかたを説明します。 

。方法1スタートしメニューか6開く 


12 3 


12 


ーアプリケーシヨンが使えない 
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Q 印刷について 

9印刷でさない . 200 

Q キーボード/マウス/アキュポイント n について 

一思ラよラに夕字び入力でをない . 201 

ーマウスび使えない . 203 

Q 周辺機器についてのトラブル 

9フ□ッピーディスク、フ□ッピーディスクドライブについて . 205 

CD / DVD 、 CD - ROM ドライブ/ DVD - ROM ドライブについて ..... 207 

〇 PC 力ードについて . 209 

一 LAN 機能び使えない . 210 

一 USB 対応機器について . 211 

一'赤か線通信について . 212 

ーモデム機能について 

ーコンピュータ（パソコン）び応答しない . 213 

一発信音びおかしい/聞こえない . 21日 

ーモデムび使用中になっている . 222 

一回線び混雑している . 222 

一接続後の様子びおかしいとを . 223 

一音量について 

ースピーカか5音び聞こえない . 228 

一おかしな音び聞こえる . 230 

^ 調子びおかしい！ 

ーテレビ、ラジオに障害び出る . 231 

〇休止状態にな5ない . 231 

。パソコンの動作びおかしい . 232 

一その他調子びおかしい . 234 


Q 不明なメッセージび出た！ 

. 23己 

一異常やな障の場合 

. 237 

分まち PC ヴービス • ヴポートのご案内 

. 238 


























一電源を入れるとを/切るとを… 

電源び入らない/システムび起動しない） 

パソコンの電源び入5ない 


L 電源スイッチび□ックされている 

電源スイッチ□ックを左側にして□ックを解除し、ちう]度電源スイッチ 
を巧して < ださい。 

い 電源スイッチを巧す時間び短い 

電源スイッチをしばらく巧し続けてください。 

一度電源び入りかけるび、すぐに切れる 
(Battery LED がオレンジ色に点滅してし巧場合） 


バッテ U の巧電 量が 少ない 
次の操作を行なつてくださし、。 

-本製品用の AC アダプタを接続ずる 
他製品用の AC アダプタは使用でさません。 

-充電済みのバッテ U バックを取り付ける 

■バッテ U バックの取り付け〇「3章]バッテ U を使う」 




一度電源び入りかけるび、すぐに切れる 
(DC IN LED がオレンジ色に点滅してし巧場合) 




電源の接触が悪い 
次の操作を行なつてくださし、。 

- AC アダプタを抜き差ししてみる 
-バッテ U バックを抜き差ししてみる 
- IJ セットスイッチを巧ず 

先の細し、丈夫なをの（例えばク1」ップを伸ばしたをのなど）で押してくだ 
さい。 
















8 章- 1 困ったとさは 


II V 


n 、 


を険防止機能び働いた 

ノてソコンを移動するなど、ノ（ソコンの内部温度び下びるのを待ってくださし、。 
パソコン内部温度の上昇び一定！;(上に達ずると、危険防止機能び働を、シ 
ステムび自動停止します。使用でさる環境温度は已〜 35° C です。 

しソ上の手順でち解ミ夫でさない場合は、お近くの保守ヴービスにご連絡くだ 
さい。 


電源を入れたび、システムび起動しない 


休止状態による起動がでさなくなった （ 厚辆 I ) 

休止状態によるパソコンの起動をせずに、システムを再起動してくださし、。 
この場合、休止状態によって保存されたデータは失われます。 

①電源を切る 


い 


PL. 


② 旧 a 巳 kS 阳 cel キーを巧しなが5、 電源 スイッチを巧す 

なのメッセージび表示されます。 

rWARNING:CANT RESTORE HIBERNATED STATE. PRESS ANY 
KEY TO CONTINUE 」 

③ 何か キーを 巧ず 

システムが入っていないフ□ッピーディスクが拝入されている 

フ□ッピーディスクを取り出してから、パソコンを再超動してくださし、。 


U セツトスイツチを押してち休止状態の画面の後にシステムび停止してし 
まい、キー操作びでさない （ riff ) 


電源を切り」 Backspace ] キーを巧しなび5電源を入れる 


PL. 


「 Windows び正しく終了されなかったため、ディスクドライブにエラーび 
ある可能性びあります。」と表示され、自動的にスキャンディスクび 
始まる （PH ) 


前回使用したときに、 Windows の終了手順に従わずに電源を切った 

スキャンディスク後、八ードディスクに異常びなければ、 Windows び起 
動します。 

正常に超動しなかった場合は、画面の指示に従って操作を行なってください。 


















( Q 自動のにプ□グラムび実巧される 


Windows の起動と同時にプ□グラムび実行される 

一 [スタートアップ]に登録されている 

[スタートアップ]に登録されていると、 Windows 起動と同時にプ□グラ 
ムび自動的に起動します。 

次の手順で設定を変更してください。 

08 

① [スタート] - [設赶-[タスクバーと[スタート]メニュー...]をクリック 
する 

② [[スタート]メニューの設定]タブで悄 y 除]ボタンをク U ックする 
[ショートカットやフォルダの削除]画面び表示されます。 

③ [スタートアップ]をダブルク U ックずる 
[スタートアップ]の下にアイコンび表示されます。 

④ 削除したいプ□グラムのアイコンをク U ックし、悄 y 除]ボタンをクリック 
する 

⑥ [閉じる]ボタンをク U ックずる 

0000 

① [スタート]-[設赶-[タスクバーと[スタート]メニュ ー...] をクリック 
する 

② [詳細]タブで悄 U 除]ボタンをク U ックずる 
[ショートカットやフォルダの削除]画面び表示されまず。 

③ [スタートアップ]をダブルク U ックずる 
[スタートアップ]の下にアイコンび表示されます。 

④ 削除したいプ□グラムのアイコンをク1」ックし、悄 y 除]ボタンをクリック 
ずる 

お認メッセージび表示されます。 

⑥ [はい]ボタンをク U ックする 
⑥ [閉じる]ボタンをク U ックずる 

ruT 

① [スタート]-[設定]-[タスクバー]をク U ックする 
③ [[スタート]メニューの設定]タブで[詳細]ボタンをク U ックする 
「エクスプ□ーラ」び表示されます。 

③ [プ□グラム]をダブルク U ックずる 

④ [スタートアップ]をダブルク U ックずる 

[スタートアップ]に登録されているアイコンび表示されます。 

⑥ 削除したいプ□グラムのアイコンをちク U ックし、悄 U 除]をク U ックする 
お認メッセージび表示されます。 

⑥ [はい]ボタンをク U ックする 

⑦ 「ェクスプ □— ラ」を閉じる 
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( a 電源び切れる J 

パソコン使用中に電源び切れる 




を険防止機能び働いた 

ノてソコンを移動するなど、ノ（ソコンの内部温度び下びるのを待ってください。 
ノてソコンの内部温度の上昇び一定上に達すると、危険防止機能び働き、 
システムを自動停止します。使用でさる環境温度は已〜3已でです。温度 
の低い場所に移動してを、電源び切れる場合は、お近くの保守サービスに 
ご連絡ください。 


警告音び鳴り、点滅していた Battery LED び消灯した 


バッテ U の巧電量が少なくなった 
弓 I を続を使用する場合は、次の操作を巧なってくださし、。 

- AC アダプタを接続ずる 
-充電済みのバッテ U パックを取り付ける 

■バッテ U パックの交換。「3章]バッテ U を使う」 


電源び切れない） 

電源スイッチを巧しても電源び切れず、「ピッピッピッ…」と音び鳴り続ける 


|'り 




次の操作を行なつてください。 

-電源スイッチを日砂1•ソ上巧ず 
- U セットスイッチを巧ず 

- AC アダプターバッテ1」パックの順に取りはずし、バッテ1」パック- ► AC ア 
夕‘プタの順に取り付ける 


システム自動オフ機能を設定していてち、電源び切れない（四巧） 


II 


CD - ROM の自動再生の設定がされている 
次の手順で自動再生の設定を解除してください。 

① [コント□-ルバネル]を開さ、[省電力]をダブルク U ックする 

② [省電カモード]タブで利用したい省電カモードを選択し、[詳細設定]ボタ 
ンをク IJ ックずる 

③ [システム]タブで[サスペンド/レジューム]をチェックずる 

④ [システム自動停止時間]を設定ずる 

⑥に D - ROM 自動起動機能を使用ずる]のチェックをはずす 
「再起動び必要です」のメッセージび表示されます。 

⑥ [0 K ] ボタンをク U ックする 

⑦ [0 K ] ボタンをク U ックする 

⑨ r 省電カユーティ1」ティ」を終了し、バソコンを再起動ずる 
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困つたとをは 















電源び入ってしまう） 

自動的に電源び入ってしまう 



自動的に電源び入るよラ Windows やユーティ U ティで設定されている 

roB 〇〇〇〇 

Windows のタスクスケジューラで[タスクの実行時にス U —プを解除す 
る]に設定されていると、スタンバイ機能実行中や休止状態のとさは自動 
的に電源び入り、設定したタスクを実行します。次の手順で設定を変更し 
て < ださい。 

① [スタート]-[プ□グラム]-[アクセサ U ]- [システムツール]-[タスク] 
をク U ックする 

② 設定されているタスクをダブルク U ックずる 
電源び入った時間などを参考に逞択してください。 

③ [設定]タブの[電源の管理]で[タスク実行時にス U - プを瞄除する]の 
チェックをはずす 

④ [ OK ] ボタンをク U ックする 

FUt 

省電カユーティ U ティで「タイマオン機能」び設定されています。 

[コント□ールパネル]を開を、[省電力]をダブルク U ックし、[タイマオ 
ン機能]タブで設定を角军除してくださし、。 

省電カユーティ1」ティ。「已章]消費電力を節約ずる」 


セットアッププ□グラムで「タイマ•オン機能」び設定されている（阿厕） 

セットアッププ□グラムを起動し、 [ OTHERS ] の [Auto Power On ] 

の設定を変更してください。 

セツ トアッププ□グラム。「巨章]システム構成の設定」 


-- l 1_ バネルスイッチ機能が設定されている 

ディスプレイを開けると電源び入るように設定されています。 
設定を解除してくださし、。 

「2章3電源を切る」 
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一表巧 • 画面について 

( Q 画面に何も表示されない 




画面に何ち表示されない 

(Power LED が点なしていない、またはオレンジ点滅している場合） 


電源が入っていない、またはスタンバイ状態（〇1网脚）、サスペンド 
状態 （ CBI ) になっている 

電源スイッチを巧してください。 


画面に何ち表示されない 
( Power に D が点なしている場合） 


い 


表示自動停止機能び働いた 

次の操作を行なってください。 


兩' 

メち 


- 「Shift I キーや I Ctrl ] キーを押ず 
-マウスやアキュポイント n を動かす 

CRT ディスプレイを接続している場合、表示が復帰するまでに]日秒前樓かかることびあり 
ますび、故障ではあ0ません。 


メ E 


インスタントセキュリティ機能が働いた 

インスタントセキュ U ティ機能については、「1章巨-に团キーを使った特殊 
機能キー」をご覧ください。解除するには、次の操作を行なってください。 

-バスワードを設定していない場合 
I Enter I キーまたは圧五キーを巧す 
-パスワードを設定している場合 


ノ くスヮー ドを入力し 、 I Enter ] キーを巧ず 

防パスワード。「己章2パスワードセキュリティ」 

バスワードを忘れた場合は、お使いの機種をご確認後、おおくの保守サービスにご巧頼<だ 
さい。バスワードの解除を保守サービスにご巧頼される場合は、有償です。またそのと舌、 
身分証巧書（お客様ご自身を確認でさる物）の提示び必要となります。 


























表示装置び適切に設定されていない 
岡+囘キーを押して表示装置を切り替えてください。 

巧すごとに次の順で表示び切り替わりまず。 

が D 一 LCD/CRT-CRT * 一 LCD/TV**-TV*j 

* CRT ディスプレイやテレビを接続してしのくてもこの状態に切り替わります。 
この場合は、バソコン本体の液晶ディスプレイには何ち表示されません。 

** 画面のプ□バティで表示装置として 「 LCD / TV 」 を設定している場合のみ、 
この状態に切り替わります。 

表お装置の切り替え。「4章10テレビへの接続」 

「4章12 CRT ディスプレイの接続」 


( a 画面び見にくい） 




画面び見にくい 



ディスプレイを見やすい角度に変える 
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CRT ディスプレイで画面の色びにじんだよラに表示される 



他の電気製品の農響を受けている 


テレビ、オーディオ機器のスピーカーなど強力な磁気を発生する電気製品 
から遠ざけてください。 


ベち 


•高圧電線のおくの建物の場含は、パソコン本体を置く位置を変えることによって、画儘の乱 
れび直る場合ちあります。 

画面が暗い 


* 画面の輝度び適切ではない 

次の手順で画面の輝度 （ Pig 岡咖：3段階、四げ：8段職を変更して 
ください。 

F98 f2000 

①[コント□-ルパネル]を開さ、[ま忌省電力]を夕‘ブルク U ックする 
③[電源設定]タブで利用したい省電カモードを選択し、[詳細]ボタンをク 
U ックする 

③ [省電力]タブで[モニタの輝度]を設定ずる 

④ [0 K ] ボタンをク U ックする 

PIT 

①[コント□-ルパネル]を開さ、[省電力]を夕’ブルク U ックする 
③[省電カモード]タブで利用したい省電カモードを選択し、[詳細設定]ボタ 
ンをク IJ ックずる 

③ [ディスプレイ]タブで[輝度設定]を設定する 

④ [0 K ] ボタンをク U ックする 
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兩' 

メち 

い 


サイドライト用の冷陰極管が消耗している 

お使いの機種をごお認後、お近くの保守サービスにご連絡ください。有償 
にて交換いたしまず。 


ディスプレイに装着されているサイドライト用の FL 管（を陰極管）は、ご使用になるにつ 
れて発光量び徐々に減少し、表示画面びおくなります。画面の輝度を変更してち暗い場合は、 
長期間のご使用によりサイドライト用の;令陰極管び消耗していることび考え6れます。 


画面のかに黒い巧び表示される 


低い解像度で設定されている 

[画面のプ□パティ]で領域サイズを変更してください。 

Em 阿00 

① [コント□-ルパネル]を開き、[画面]をダブルク U ックずる 

② [設定]タブの[画面の領域]で領域サイズを変更ずる 

③ [0 K ] ボタンをク U ックする 
邸I 

①[コント□—ルバネル]を開さ、[画面]をダブルク U ックずる 
③[ディスプレイの設定]タブの[デスクトップ領域]で領域サイズを変更する 
③ [0 K ] ボタンをク U ックする 




色びミちい 


11 


兩' 

メ t 


-少ない色数で設定されている 

次の手順で設定を変更してください。 

① [コント□—ルバネル]を開さ、[画面]をダブルク U ックずる 

② 戲赶タブで[色]を [ Hi 呂 hColor ] や [ TrueColor ] に変更ずる 

③ [ OK ] ボタンをク U ックする 

阿1011 1 

① [コント□—ルバネル]を開さ、[画面]をダブルク U ックずる 

② [設定]タブで[画面の色]を [ Hi 呂 hColor ] や [ TrueColor ] に変更する 

③ [ OK ] ボタンをク U ックする 

mr 

①[コント□-ルパネル]を開さ、[画面]をダブルク U ックずる 
③[ディスプレイの設定]タブで[カラーバレット]を[巨已已3日色]や 
[True Color ] に変更する 
③ [ OK ] ボタンをク U ックする 

解像度によっては [ TrueColor ] に設定できません。 














画面の領域や色び変更でさない 



ディスプレイの設定が正しくない 

次の手順で設定をお認してください。 

rss 

① [コント□-ルパネル]を開き、[システム]をダブルク U ックずる 

② [デバイスマネージャ]タブで[ディスプレイアダプタ]が正しく設定され 
ているか確認する 

③ [0 K ]、 または[閉じる]ボタンをク U ックずる 

F1000 

①[コント□-ルバネル]を開さ、[システム]をダブルク U ックずる 
③[八ードウエア]タブで[デバイスマネージャ]ボタンをク U ックし、[ディ 
スプレイアダプタ]が正しく設定されているか確認する 
③ [0 K ] ボタンをク U ックする 

rm 

①[コント□-ルパネル]を開さ、[画面]をダブルク U ックずる 
③[ディスプレイの設定]タブで[ディスプレイの種類]ボタンをク U ックし、 
ディスプレイが正しく設定されているか確認ずる 
③ [0 K ] ボタンをク U ックする 


タスクバー/ウインドウの表示) 

スタートボタン/タスクバーび表示されない 



タスクバーの高さを低く設定してし、る 


次の手順で高さを調節してください。 

①マウスポインタを画面下に移動ずる 

③マウスポインタのお状が上下（こ）の矢印に変わった6、マウスポインタを 
上方向にドラッグずる 
③適度な位置でド□ップずる 

タスクバーを隠すように設定されている 

次の手順で甫にタスクバーを表示する設定に変更してください。 

キーを巧し、[設定]-[タスクバーと[スタート] メニュ ...] 
( Q 1 図幽 ！） または[タスクバー] ( rMl ) をク U ックずる 
③[自動的に隠す]のチェックをはずす 
③ [0 K ] ボタンをク U ックする 
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使用していたウインドウび見えなくなった 


他のウィンドウの下に隠れて見えなくなっている 

タスクノ（一に表示されている使用していたウィンドウと同じ名前のボタン 
をク1」ックしてください。 

他のウィンドウの下に隠れて見えなくなっていた場合は、一ま手前に表示 
されます。 


分ファイルび見つからない 


ファイルを保存した場所びわか5ない 


111 


[検索]機能を使って検索する 

次の手順で検索してください。 

① [スタート] - 版蔚-[ファイルやフォルダ]をク U ックずる 
③ 巧の欄に探したいファイル名を入力ずる 
dSlCBl :[名前と場丽タブの[名師欄 
巧 000 1 :[ファイルまたはフォルダの名前]欄 

③ [探す場丽の®をク U ックし、一覧か5探したい場所をク U ックし、腺 
索開始]をク U ックする 

ファイルの検索び始まり、しば日くすると検索結果び表示されます。 

④ 目的のファイルを開く 



困つたとをは 












ーアプ u ケーシヨンについて 

アプ U ケーシヨンの使いかたについては、『アプ U ケーシヨンに付属の説明書』、または 
アプ U ケーシヨンのヘルプをご覧ください。 

( d アプリケーシヨンび使えない） 




アプリケーシヨンび使えない 


正しくインス I ルしていない 

『アプ U ケーシヨンに付属の説明書』を読んで、正しくインス!-ールしてく 
ださい。 



アプリケーシヨンがシステムに対応していない 

アプ U ケーシヨンによっては、使用できるシステム （0 S ) び限られている 
場合びあります。 

『アプ U ケーシヨンに付属の説明書』 


メモリが足りない 

アプ1」ケーシヨンを起動するために必要なメモ1」容量びない場合は、その 
アプ U ケーシヨンを使用することはでさません。必要なメモ U 容量は、『ア 
プ1」ケーシヨンに付属の説明書』をご覧ください。 

メモ U の増設。「4章己増設メモ U 」 


システム構成を変更していない 

アプ U ケーシヨンによっては、システム構成の変更び必要です。 

『アプ1」ケーシヨンに付属の説明書』を読んで、システム構成を変更してく 
ださい。 



プレインス I ルされていたアプ U ケーションを削除してしまった 

添付の CD - ROM から再インス!ルしてください。 

081 

アプリケーションがドライバ CD - ROM を使用して再インス I ''ールします。 
本製品にプレインス I -ールされているアプ U ケーションやドライバは、削 
除してしまった場合ち、再インス!ールでさます。 

0®^ 「7章已アプ U ケーションを再インス!ルする」 

阿抑师1 

アプ U ケーション CD を使用して再インス!''ールします。あらかじめアプ 
U ケーション CD に収録されているアプ U ケーションは何度でち再インス 
I ''ールでさます。 
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アプ IJ ケーションび操作でさなくなった 

ー アプリケーションを強制終了する 

この場合、保存していないデータは消'去されます。 

rm 

①担因]+厘11+田互]キーを巧ず 

[プログラムの強制終了]画面び表示されます。 

③[応答なし]と表示されているアプ U ケーションをク U ックする 
③[終了]ボタンをク U ックする 
アプリケーションび終了します。 

①に因] +[ M ]+ 担豆]キーを巧ず 

[ Windows のセキュリティ]画面び表示されます。 

③ [タスクマネージャ]ボタンをク U ックする 
[ Windows タスクマネージャ]画面び表示されます。 

◎[アプリケーション]タブで[応答なし]と表示されているアプ U ケーショ 
ンのタスクをク U ックずる 

④ [タスクの終了]ボタンをク U ックする 
アプリケーションび終了します。 

⑥ [ Windows タスクマネージャ]画面を閉じる 

邸 

① に因] +[ M ]+ 田豆]キーを巧ず 

[Windows NT のセキュ U ティ]画面び表示されます。 

② [タスクマネージャ]ボタンをク U ックする 
[Windows NT タスクマネージャ]画面び表示されます。 

◎[アプリケーション]タブで[応答なし]と表示されているアプ U ケーショ 
ンのタスクをク U ックずる 
④[タスクの終了]ボタンをク U ックする 
アプリケーションび終了します。 

⑥ [Windows NT タスクマネージャ]画面を閉じる 


困つたとをは 



























一印刷について 


印刷でさない) 

測びできない 

L_ プ U ンタの電源が入っていない 

次の操作を行なってくださし、。 

-バソコン本体の電源をいったん切り、プリンタ、バソコン本体の順で電源を 
入れ直す 

-ケーブルやコネクタが正しく接続されていない 

正しく接続し直してください。 

い 接続しているプリンタと違うプリンタを設定している 

プ1」ンタの設定をお認してください。 

① [スタート]-[設定]-[プリンタ]をク U ックする 
③接続しているプ U ンタのアイコンをちク U ックする 
ショートカットメニューが表示されます。 

③ r 通常使ラプ U ンタに設定」をチェックする 

最後まで正しく印刷でをない 

广 、 

-- ECP に対応していないプリンタを使用している 

プ U ンタのモードを双方向に設定してください。 

①[コント□-ルパネル]を開さ、[ま芝 HW セットアップ]を夕‘ブルクリック 
する 

(D [Parallel/Printer ] タブで [Parallel Port Mode ] を [Standard Bi¬ 
directional] に設定する 
感 [OK] ボタンをクリックする 

uJl— プリンタドライバを更新する 


ドライバの入手方法については、プ U ンタの製造元にごお認ください。 

Of 0000 

Windows Update を行うと最新のドライバをダウン□-ドし、ドライバ 
を更新できる場合びあります。 




上記のすべてを行なってち印刷でをない 


Windows を終了し、バソコンを再起動する 
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前述のどれを行なってち印刷でさない 


プリンタのセルフテスト（印字テスト）を実行する 


ーキーボード/マウス/アキ ュ ポイント n について 

思ラよラに义字び入力でさない） 


11 > 


キーボードのキーを押してち夕字び表示されない 


システムが処理中でちる 




マウスポインタび砂時計の形をしている間は、システムび処理中のため、 
キーボードまたはマウスの操作を受け付けられないとさびあります。シス 
テムの処理び終わるまで待ってから操作してください。 

半角の「〜」（チルダ）び入力でさない 


II 


吾向巧+にミIキーを巧す 


キーボードの印刷通りに「巳」、「$」、「々」などの夕字び入力でさない 


キーボードか5は直接入力でさない文字を入力している 

本製品で使用している OADG 規格のキーボードの場合、上記の文字は直接 
入力でをません。 

詳しくは、お使いの『日本語入カシステムに付属の説明劃をご覧ください。 
なお、本製品に標準装備している MS - IME では、次の読みで入力すると変 
換でさます。 

• £…「ぽんど」または「たんし、」 

-$…「せんと」または「たんし、」 

•々…「おなじ」または「をごラ」 


















キーを巧してち希望の夕字び入力でさない 


ー キーボードの文字入力の状態が合っていない 

キーボードの文字キーは、キーボードの入力の状態によって、入力される 
文字び異なります。次のキーを使ってキーボードを希望の状態にしてくだ 
さい。 

EM _ 

. 「Shift 1 + に apsLock 英数1 キー 
. I Ctrl I + I CapsLock 英数 | キー 
. 巧の+ 百ナひ5びな I キー 

• I Fn I + I F 10 I キー 

• I Fn I + I F 1 1 I キー 
剛 nm 

. I Shift I + I CapsLock 英数 | キー 
- で和 l + fg 而 ! f | + | カタカナひ5びな I キー 
. 画+圧亞]キー 

• I Fn I + I F 1 1 I キー 

防「1章日キーボード」 

キーに印刷された夕字と違ラタ字び入力されてしまラ 

ー キーボードドライバが正しく設定されていない 

次の手順で設定を変更してください。 

05 

①[コント□—ルバネル]を開さ、[システム]をダブルク U ックする 
③[デバイスマネージャ]タブで[キーボード]を [10 已日本語 （ AOI ) キー 
ボードに tri +英数)]に設定する 
③ [0 K ]、 または[閉じる]ボタンをク U ックずる 

剛 

① [コント□-ルパネル]を開き、[システム]をダブルク U ックずる 

② [八ードウエア]タブで[デバイスマネージャ]ボタンをク U ックする 

③ [キーボード]を[日本語 PS /2 キーボード （106/10 日キ ー)] に設定する 

④ [閉じる]ボタンをク U ックずる 
⑥パソコンを再起動ずる 

niT 

①[コント□-ルパネル]を開き、[キーボード]を夕‘ブルク U ックする 
③[全般]タブで[キーボードの種類]を [ PC / AT 10 巨日本語 （ A 01) キー 
ボード]に設定する 
③ [0 K ] ボタンをク U ックする 
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呼/お キー ( MS - IME 2000の場合）または fAltl + I 半 キー 
( MS - IME 日8/日7の場合）を巧してち、漢字モードにな5ない 


い 




曰本語入カシステムが組み込まれていない 

曰本語入カシステムを組み込んでください。 

キーボードドライバが正しく設定されていない 

キーボードドライバの設定を確認してください。 

「 Q . キーに印刷された文字と違ラ文字び入力されてしまラ」 


どのキーを巧してち、反応しない 

設定は合っているび、希望の文字び入力でさない 


内部処理が正しく行われなかった 
次の操作を行なってくださし、。 

-電源を切って、しば6<してか6電源を入れ直す 
- IJ セットスイッチを巧ず 


マウスび使えない 




fl 、 


アキュポイント n やマウスを動かしてを画面のマウスポインタび動かない 
(反応しない） 


システムが処理中である 

マウスポインタび砂時計の形をしている間は、システムび処理中のため、 




キーボード、アキュポイント□またはマウスの操作を受け付けられないと 
さびあります。システムの処理び終わるまで待ってから操作してください。 


PS /2 マウスび使えない 


バソコン本体の電源を入れたまま接続した 
次の操作を行なってくださし、。 

-マウスを接続した状態で、電源を入れ直す 

-パソコン本体の電源を切ってマウスを巧さ差しし、ちラ1度パソコン本体の 
電源を入れる 




















一 新しし、八ードウエアとして認識されてし、ない （ EMI 四厕 ) 

次の手順でウィヴードを実行してください。 

哪 

①ロント □— ルバネル]を開き、[八ードウエアの追力のを夕’ブルク U ックする 
③[次へ]ボタンをク U ックする 

画面の指示に従って、操作してください。 

EH 

① [コント□-ルパネル]を開さ、[八ードウエアの追加と削除]をダブルク 
IJ ックする 

② [次へ]ボタンをク U ックする 

画面の指おに従って、操作してください。 

アキュポイント n と PS / 吕マウスび同時に使用できない 

ー ポインティング装置を同時に使用でさるように設定されていない 
次の手順で設定を変更してください。 

ただし、マウスによって同時使用できない場合ちあります。 

①[コント□-ルパネル]を開さ、[まち HW セットアップ]を夕‘ブルクリック 
ずる 

③ [Pointing Devices] タブで [Pointin 巨 Devices] を [Simultaneous 」 
に設定する 

③ [0K] ボタンをク U ックする 


シ U アル7ウスび使えない 


シリアルマウスが認識されていない 
次の操作を行なつてくださし、。 

pM 0000 

パソコン本体の電源を切つて、マウスを接続してください。 

接続を、パソコン本体の電源を入れると、シ U アルマウスが自動的に認識され 
ます。 

シ1」アルマウスとアキュポイント n が同時に使えるようになります。 

PUT 

巧の操作を行なつて < ださい。 

① COMMS コネクタにシ U アルマウスを接続する 
③パソコン本体の電源を入れる 

③ Administrators グループのユーヴアカウントで□グオンする 

④ [ディスクの挿入]画面で [ OK ] ボタンをク U ックする 
⑥[コピー元]にに:¥68巨」と入力する 

⑥ [ OK ] ボタンをク U ックする 

「再起動しますか？」のメッセージび表示されます。 

⑦ [はい]ボタンをク U ックする 









8 章- 1 困ったとさは 


一周巧機器についてのトラブル 

周辺機器については「4章八ードウエアについて」ちあわせてご覧くださし、。 

( Q フ□ッピーディスク、フ□ッピーディスクドライブについて) 

フ□ッピーディスクに 書 さ込み（な巧）でさない 


メ亡 


ー フォーマットされていない 

フォーマットされていないフ□ッピーディスクは 書 さ込み（保存）でさま 
せん。 

Windows 98 の場合、フォーマット巧能なお式は吕 DD の場合 720 KB 、2 HD の場合 
1 .44 MB のみになりまず。 

防フオーマット 吃「4 章 3-3 フ□ツピーディスクのフオーマット」 


書さ込み禁止状態になっている 

フ□ッピーディスクを取り出して、書さ込み可能状態にしてください。 

^書き込み禁止状態、書き込み可能状態〇「4章 3-1 フ□ッピーディスク」 




フ□ッピーディスクの空き容量が少ない 
次の操作を行なつてくださし、。 

-不要なファイルを削除して、やり直ず 
-別のフ□ッピーディスクを使用ずる 


r ファイルび作れません」というエラーメツセージび表示された 


II 


ルートディレクト U に作成でさるファイル数を超えた 

新しくフォルダを作って、そこにファイルを作成してください。 














ファイルび開けない（読み込みエラーやディスクエラーび表示される) 


フ□ッピーディスクドライブが故障している 

他のフ□ッピーデイスクで試してみてください。 



フ□ッピーディスクに何！5かの問題びある 

フ□ッピーディスクを;欠の手順でチェックしてくださし、。 

rss 

①[スタート]-[プ□グラム]-[アクセサ U ]- [システムツール]-[スキヤ 
ンディスク]をク U ックする 

③[エラーチェックをするドライブ]欄で「3.已インチ FD (A :)」を選択する 
③[開始]ボタンをク U ックする 
スキヤンディスクを開始します。 

剛 CBE 

①[マイコンピユータ]を開く 

③フ□ッピーディスクアイコンをちク U ックし、表おされるメニューか5 [プ 
□バティ]をク1」ックずる 

③[ツール]タブで[チェックずる]ボタンをク U ックする 

フ□ッピーデイスクのチェックを開始します。 




フオーマツトに時間びかかる 


モフォーマツトのフ□ツピーディスクをフォーマツトしている 

Windows では、巧めてフオーマットするフ□ッピーディスクの場合、時 
間びかかります。 




FDD / CD - ROM 曰/ LED び消えない 


データを処理している 

大量のデータを処理しているとさは、時間びかかります。 LED び消えるま 
で待ってください。 

どうしてち消えないとさは作業を中断し、 U セットスイッチを巧して再超 
動して < ださい。 

再起動後、作業を行い、 LED び消えない場合は、電源を切り、お近くの保 
守 サービスに 連絡してください。 
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フ□ッピーデ イスクから システムび起動しない 


fl'l 


システムが入っていないフ□ッピーディスクが巧入されている 

システムび入ったフ□ッピーディスクと入れ替えてください。 

フ□ッピーディスクドライブか5起動するように設定されていない 

次の操作を行なってくださし、。 

. 旧キーを巧したまま、電源スイッチを巧す 
一時的に、起動ドライブびフ□ッピーディスクドライブになります。 

-フ□ッピーディスクか S 起動するよラにユーティ U ティで設定ずる 

① [コント□ー ルバネル]を開き、[東芝 HW セットアップ]をダブルク 
IJ ックする 

② [Boot Priority ] タブで [Boot Priority Options ] を [ FDD ] び最初に 
なるよラに設定する 

③ [ OK ] ボタンをク U ックずる 


CD/DVD、CD-ROM ドラィブ/ DVD-ROM ドラィブにっし、て* 

* 内蔵されているドライブの種類は、ご購入のモデルによって異なります。 




CD / DVD にアクセスできない 


L __ ディスクトレイが走ちんとしまっていない 

カチッと音びするまで巧し込んでください。 

防 CD / DVD のセット。「4章 4-2 CD / DVD のセットと取り出し」 

い> CD / DVD びきちんとセットされていない 

ラベルびついているちを上にして、水平にセツトしてくださし、。 


ディスクトレイ内に異物びある 

異物びあったら取り除いてください。何かはさまっていると、故障の原因 
になります。 


f—l 、 


CD / DVD び巧れている 

ミちれているよラなら、乾燥した巧で拭いてください。それでちミちれび落ち 
なければ、水か中性洗剤で湿らせた巧でがさ取ってください。 

CD - ROM ドライブ/ DVD - ROM ドライブが CD / DV □を認識していない 

FDD / CD-ROM 曰/®)に D び点滅している間は、まだ認識されていません。 
消灯するまで待って、をう]度アクセスしてください。 


207 


困つたとをは 















CD - ROM ドライブ/ DVD - ROM ドライブのレンズがミちれている 

ミちれを市販のレンズク U —ナで取り除いてくださし、。 




CD / DVD をセツトしてを自動的に起動しない 


r 、 


自動起動に対応していない CD / DVD を挿入している 


自動起動に対応していない CD / DVD は自動超動でさません。『各 CD / 
DVD に付属の説明書』などでお認してください。 

対応していないとをは、なの手順で起動ずることびでさます。 

①デスクトップの[マイコンピュータ]を夕‘ブルク U ックする 
© CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックする 




正しく動作する CD / DVD をあるび、動作しない CD / DVD ちある 


使用環境の設定が必要な CD / DVD を使用している 

各 CD / DVD によって異なる使用環境を設定しなければならない場合び 
あります。『各 CD / DVD に付属の説明書』を読んで、それぞれの CD / 
DVD に合った環境を設定してください。 CD - R 、 CD - RW は、メディアの 
特性や書さ込み時の特性により、読み取れないちのちあります。 




CD / DVD び取り出せない 



バソコン本体の電源が入っていない 

電源を入れてから、イジ王クトボタンを巧してください。 

故障などで電源び入らない場合は、 CD - ROM ドライブ / DVD - ROM ドライ 
ブのイジエクトホールを先の細い丈夫なちの（例えばク U ップを伸ばしたを 
の）で巧してください。 












PC 力ー ドについて） 
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PC 力ードの挿入び認識されない 


心 


PC 力ードを奥までしっかり善し込む 

防 ■ PC カードの取り付け。「4章已 PC 力ード」 




PC 力ードの挿入は認識されるびデバイスとして認識されない 


打、 




PC 力ードのコント□-ラモードび正しく設定されていない 

セットアッププ□グラムを起動し 、 [PC CARD ] のに ontraller Mode ] 
の設定を変更してください。 

セッ トアッププ□グラム。「己章]システム構成の設定」 

MS - DOS 上で使用しよラとしている 

本製品は Windows 専用モデルです。 MS - DOS モードで PC 力ードをご利 
用いただくためのドライバはご用意しておりません（一部の P 巳カードを 
除く）。 


デバイスとして認識されるび使用でさない 


旧 Q び不足している 

使用しないデバイスを使用不可にしてください。 

ng 

① [コント□-ルパネル]を開き、[システム]をダブルク U ックずる 

② [デバイスマネージャ]タブで使用しないデバイスを使用不可にずる 

③ [0 K ]、 または[閉じる]ボタンをク U ックずる 

0000 

①[コント□-ルパネル]を開き、[システム]をダブルク U ックずる 
③[八ードウエア]タブで[デバイスマネージャ]ボタンをク U ックする 

③ [デバイスマネージャ]で使用しないデバイスの田をク U ックずる 

④ 表おされる装置か己使用しないデ J (イスをちク U ックし、[無効]をク U ッ 
クする 

お認のメッセージび表示されます。 

⑥[はい]ボタンをク U ックする 

⑥ [デバイスマネージャ]を閉じる 
[システムのプ□バテイ]画面に戻ります。 

⑦ [ OK ] ボタンをク U ックする 

mr 

① [コント□-ルバネル]を開さ、[デバイス]をダブルク U ックずる 

② 使用しないデバイスを選択し、[八ードウエアプ□ファイル]ボタンをク 
U ックする 

③ [無効]ボタンをク U ックする 

④ [ OK ] ボタンをク U ックする 
⑥[閉じる]ボタンをク U ックずる 














(a LAN 機能び使えなし、) 




ネットワークに接続でをない 


ネットワークの設定が正しくない 


次の点をネットワーク管理ちにお認してください。 

- Windows のネットワーク設定を確認ずる 
-相手先のネットワーク機器 （ HUB ) などの設定を確認する 
-ケーブルの状態を確認ずる 



LAN 機能が無効に設定されている （ ご n raoo) 



次の手順で設定を確認してください。 

E58 

① [コント□-ルパネル]を開き、[システム]をダブルク U ックずる 

② [デバイスマネージャ]タブで[ネットワークアダプタ]の左の田をクリッ 
クする 

田び曰に変わり、項目び表示されます。 

③ 表おされた項目の中か6、 LAN 機能に該当ずる項目をク U ックする 

本製品の場合は 、 「Intel ( R ) PR 0/100 VE Network 巳 onnection 」 び 
LAN 機能に関する項目です。 

④ [プ□バテイ]ボタンをク U ックずる 

⑥[全般]タブで[この八ードウエアプ□ファイルで使用不可にずる]のチエッ 
クをはずす 

⑥ [ OK ] ボタンをク U ックする 
[システムのプ□パテイ]画面に戻ります。 

⑦ [ OK ]、 または[閉じる]ボタンをク U ックずる 

阿00 

①[コント□-ルバネル]を開さ、[システム]をダブルク U ックずる 
③[八ードウエア]タブで[デバイスマネージャ]ボタンをク U ックする 
[デバイスマネージャ]び表示されます。 

③ [デバイスマネージャ]で[ネットワークアダプタ]の左の田をク U ックする 
田び曰に変わり、項目び表示されます。 

④ 表おされた項目の中か S 、 LAN 機能に該当ずる項目をちク U ックし、表示 
されるメニューの[有効]をク U ックする 

本製品の場合は 、 [Intel ( R ) PR 0/100 VE Network 巳 onnection 」 び 
LAN 機能に関する項目です。 

有効になると、アイコンの上の X 印の表示び消えます。 

⑥[デバイスマネージャ]を終了する 

[システムのプ□パテイ]画面に戻ります。 

⑥ [ OK ] ボタンをク U ックする 

ServicePack 巨 a のセツトアップを行う （ FMT ) 


防「4章 8-4 Windows NT のネットワーク設定について」 
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US 己》 


対応機器について 


US 巨対応機器び使えない 

* WindowsNT 4.0 は USB をサポートしておりません。 


n 、 


fi'i 


n 、 


USB 対応機器がシステムに対応していない 

USB 対応機器によっては、使用できるシステム （0 S ) び限られている場 
合びあります。 

『 USB 対応機器に付属の説明書』 

正しく接続されていない 

ケーブルび、パソコン本体と US 日対応機器に正しく接続されているかど 
うか確認してください。 

ドライバが正しくインストールされていない 

八ードウエアウィヴードを実行してくださし、。 

①[コント□-ルパネル]を開さ、巧のアイコンをダブルク U ックずる 
臣 Ml :[八ードウエアの追加] 

巧 000 1 :[八ードウエアの追加と削除] 

③[次へ]ボタンをク U ックする 

画面の指おに従って操作してください。 




Windows をち起動する 


休止状態か5復帰後、正常に動作しない ( F 981 rajoo ) 


休止状態に対応していない USB 対応機器を接続している 

USB 対応機器を USB コネクタからはずし、もう1度接続してください。 
















( d 赤が線通信について） 


赤か線通信びでさない 

uJl — ホが線通信がでさる環境になつていない 
次のことを確認してくださし、。 

-通信先とバソコン通信を度を同じにずる 
-赤外線ポート間の障害物を取り除< 

-赤外線ポート間のミちれをおとす 
-赤外線ポートの設定を正しく設定する 

赤外線通信ソフトび使えない 


「マイク□ソフトホが線通信ソフト」び正しく設定されていない （ F 15;) 

次の手順で設定してくださし、。 

① ロント□ールパネル]を開き、际列■線モニタ]をダブルクリックする 

② [オプション]タブで[ホ外餘通信を使用可能にする]をチェックする 




赤か線通信はできるび、データび正しく送5れない 



正しく通信できる穏境になっていない 
次のことを行なってみてください。 

-通信先とバソコン通信を度を同じにずる 
-通信先との距離を近付ける 
-直射日光や堂光なの当たる場所か5バソコンを離ず 
-赤外線を出す装置をバソコン本体か S 離す 
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^ モデム機能について* 

* モデム内蔵モデルのみ 

コンピュータ[パソコン）び応答しない） 

r ダイヤルアップネットワーク接続を確立できません」と表示される（四 &) 

- U - L _ [ダイヤルアップネットワーク]の設定が間違っている 

次の項目の設定に間違いびあると、上記のエラーメ ッ セージび表示され、 
接続でをません。 

-ダイヤルアップ時のユーヴーの 
-ダイヤルアップ時のバスワード 
- IP アドレス 
-ネームサーバアドレス 

次の手順でそれぞれの設定をお認してください。 

①[マイコンピュータ]を夕’ブルク U ックする 
[マイコンピュータ]画面び表示されます。 

③[ダイヤルアップネットワーク]をダブルク U ックずる 
[ダイヤルアップネットワーク]画面び表示されます。 

③ 接続に使用するアイコンをダブルク U ックする 

[XX (接続先）に接続中]画面び表示された場合は、[キャンセル]ボタン 
をクリックしてください。 

[接続]画面び表示されます。 

④ [ユーザー名]と[バスワード]が正しく入力されているか確認し、間違っ 
ていた6入力し直ず 

•パスワードは入力すると* (アスタリスク）で表示されるため、画面上で 
f ソ亡 は確認でさません。大文字とル文字など、キーボードの入力状態を確認し 

て入力して < ださい。 

接続をやり直してを同じメッセージび表おされる場合は、ご契約のプ□バイ 
ダにお問い合わせください。 

⑥[ダイヤルアップネットワーク]画面で接続に使用ずるアイコンをちクリッ 
クし、表示されるメニューの[プ□バティ]をク U ックする 

[XX (接続先)]画面び表示されます。 

⑥ [ヴーパ'-の種類]タブで[使用できるネットワークプ□トコル]の [ TCP / 
IP ] がチェックされているか確認する 

インターネット接続には TCP/IP 接続だけを使用するので、 [ NetBEUI ] と 
[ IPX/SPX 互拠のチェックをはずしてください。 

⑦ [サーパ'—の種類]タブで[使用できるネットワークプ□トコル]の [ TCP / 
IP 設定]ボタンをク U ックする 

[ TCP/IP 設定]画面び表示されます。 












⑨ [ IP アドレスを指定ずる]の設定と、[ネームサーパーアドレスを指定ずる] 
の設定を確認する 

設定でをない IP アドレスを指定しているか、ネームサーバアドレスを指定 
するのを忘れている可能性びあります。 IP アドレスなどの指をはプ□バイダ 
により異なります。契約先のプ□バイダに連絡し、設定状態に問題びないか 
お認してください。 

⑨ [ TCP / IP 設赶画面で [0 ロボタンをク U ックずる 

⑩ [XX (接続巧)]画面で [0 K ] ボタンをク U ックする 

「ドメインにアクセスでさません」「要求したアドレスを拒否しました」と 
表示される(圆) 

い’[ネットワークとダイヤルアップ接続]①設定が間違っている 

次の項目の設定に間違いびあると、上記のエラーメッセージび表示され、 
接続でさません。 

-ダイヤルアップ時の ユーザーの 
-ダイヤルアップ時のパスワード 
- IP アドレス 
- ネームサーバ アドレス 

次の手順でそれぞれの設定をお認してください。 

① [スタート]-[設定]-[ネットワークとダイヤルアップ接続 ]-[XX (接 
続先)]をク1」ックずる 

[XX (接続先）へ接続]画面び表示されます。 

② [ユーザー名]と[バスワード]を確認する 

ユーヴー名などの設定内容につしではご契約のプ□バイダに連絡してくださし、。 

•バスワードは入力すると* (アスタリスク）で表示されるため、画面上で 
f メ f は確認でさません。大又字とか文字など、キーボードの入力状態を確認し 

て入力して < ださい。 

③ [プ□パテイ]ボタンをク U ックずる 

[XX (接続先)]画面び表示されます。 

④ [ネットワーク]タブで[インターネットプ□トコル （ TCP / IP )] がチェッ 
クされているか確認する 

インターネット接続には、 TCP / IP 接続だけを使用ずるので、次の項目の 
チェックをはずしてください。 

- NetBEUI プロ トコル 

- Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有 
- Microsoft ネットワーク用クライアント 

⑥[ネットワーク]タブで[インターネットプ□トコル （ TCP / IP )] を選択し、 
[プ□バテイ]ボタンをク U ックずる 

[インターネットプロトコル ( TCP / IP ) のプロパティ]画面び表ホされます。 
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⑥ IP アドレスと、 DNS サーバの設定を確認する 

設定でをない IP アドレスを指定しているか、 DNS サーバアドレスを指定す 
るのを忘れている可能性びあります。 IP アドレスなどの指定はプ□バイダに 
より異なりまず。契約巧のプ□バイダに連絡し、設定に問題びないか確認し 
て < ださい。 

⑦ [インターネットプ□トコル ( TCP / IP ) のプ□バテイ]画面で [0 ロボタ 
ンをク IJ ックする 

⑨[XX (接続先)]画面で [0 K ] ボタンをク U ックする 

接続をやり直してち同じメッセージび表おされる場合は、ご契約のプ□バイ 
ダにお問い合わせください。 

r サーバは要求したアドレスを拒否しました。」、または「アクセスび拒否 
されました。」と表示される(剛) 

一 [ネットワークとダイヤルアップ接続]の設定が間違っている 

次の項目の設定に間違いびあると、これらのエラーメッセージび表示され、 
接続でをません。 

- IP アドレス 
-ネームサーバアドレス 
-ダイヤルアップ時のユーヴ ー ID 
-ダイヤルアップ時のバスワード 
次の手順でそれぞれの設定を確認して < ださい。 

① [マイコンピュータ]を夕’ブルク U ックする 
[マイコンピュータ]画面び表示されます。 

② [ダイヤルアップネットワーク]をダブルク U ックずる 
[ダイヤルアップネットワーク]画面び表示されます。 

③ [ダイヤルずる電話帳エント U ] か5ダイヤルずるサーバを選択ずる 

④ [その他]ボタンをク U ックし、表示されるメニューか S [エント U とモデ 
ムのプ□バテイの編集]をク1」ックずる 

⑥[サーバー]タブで [ TCP / IP の設定]ボタンをク U ックする 

⑥ [ IP アドレスを指定ずる]の設定と、[ネームサーパーアドレスを指定ずる] 
の設定を確認する 

設定でをない IP アドレスを指定しているか、ネームサーバーアドレスを指 
定するのを忘れている可能性びあります。 IP アドレスなどの指定はプ□バイ 
ダにより異なります。契約先のプロバイダに連絡し、設定に問題びないか確 
認してください。 

⑦ [0 K ] ボタンをク U ックする 

⑨[電話帳のエント U の編集]画面の [0 K ] ボタンをク U ックする 

⑨ [ダイヤルネットワーク]画面の[ダイヤル]ボタンをク U ックずる 
[ダイヤルアップヴーノ（一への接続]画面び表示されます。 

⑩ [ユーザー名]と[バスワード]を確認する 

ユーヴー名などの設定内容については契約先のプ□バイダに連絡し、設定に 
問題びないかお認してください。 












[ダイヤル中]びしば5く続いた後、[ダイヤル先のコンピュータび応答し 


ません。](居空$)、または[応答びありません] ( EMum ]) と表示 
される 



電話番号の設定が間違っている 


次の点をそれぞれお認してください。 

■確認1 

巳沉 I [ダイヤルアップネットワーク]の電話番号の設定 
①[マイコンピュータ]を夕’ブルク U ックする 
[マイコンピュータ]画面び表示されます。 

③[ダイヤルアップネットワーク]をダブルク U ックずる 
[ダイヤルアップネットワーク]画面び表示されます。 

③ 接続に使用するダイヤルアップアイコンをちク U ックし、表おされるメ 
ニューの[プ□バティ]をク1」ックずる 

[XX (接続先)]画面び表示されます。 

④ [全般]タブで[電話番号]が正しいかチェックする 
⑥ [0 K ] ボタンをク U ックする 

阿) 00 [ネットワークとダイヤルアップ接続]の電話番号の設定 
①[コント□—ルバネル]を開さ、[ネットワークとダイヤルアップ接続]をダ 
ブルク1」ックずる 

[ネットワークとダイヤルアップ接続]画面び表示されます。 

③接続に使用するアイコンをちク U ックし、表おされるメニューの[プ□パ 
ティ]をク IJ ックずる 

[XX (接続先）のプロパティ]画面び表示されます。 

③ [全般]タブで[電話番号]が正しいかチェックする 

④ [ OK ] ボタンをク U ックする 

HIT [ダイヤルアップネットワーク]の電話番号の設定 

① [マイコンピュータ]を夕’ブルク U ックする 
[マイコンピュータ]画面び表示されます。 

② [ダイヤルアップネットワーク]をダブルク U ックずる 
[ダイヤルアップネットワーク]画面び表示されます。 

③ [ダイヤルする電話帳エントリ]か S ダイヤルするサーバを還択する 

④ [その他]ボタンをク U ックし、表示されるメニューか6 [エント U とモデ 
ムのプ□バティの編集]をク U ックずる 

⑥[基本]タブで[電話番号]が正しいかチェックする 

⑥ [ OK ] ボタンをク U ックする 

⑦ [ダイヤルアップネットワーク]画面の[閉じる]ボタンをク U ックずる 
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■確認2 

E ：® [ダイヤルのプ□バティ]の電話番号の設定 

① [コント□-ルパネル]を開さ、[テレフォニー]をダブルク1」ックずる 

[ダイヤルのプ□パティ]画面び表示されます。 

② 次の点を確認ずる 

-発信元の市か局番を正しく設定しているか 
-外線発信番号に不要な数字び登録されていないか 
■携帯電話 /PHS を使用して通信する場合は、市外局まに0000误在し 
ない市が局番）を設定する 

③ [ OK ] ボタンをク U ックする 

巧厕 I [電話とモデムのオプション]の電話番号の設定 

① [コント□-ルパネル]を開さ、[電話とモデムのオプション]をダブルク 
IJ ックする 

[電話とモデムのオプション]画面び表示されます。 

② [ダイヤル情報]タブに表示されている[所在地]を選択し、[編集]ボタン 
をク U ックする 

[所在地の編集]画面び表示されます。 

③ [全般]タブで次の点を確認する 

-発信元の市外局番を正しく設定しているか 
-が線発信番号に不要な数字び登録されていないか 
•携帯電話 /PHS を使用して通信する場合は、市が局番に0000 (実在し 
ない巿外局番）を設定する 

④ [所在地の編集]画面で [ OK ] ボタンをク I 」ックずる 

⑤ [電話とモデムのオプション]画面で [ OK ] ボタンをク1」ックずる 

〇!11[ダイヤルのプ□バティ]の電話番号の設定 
①[コント□—ルバネル]を開さ、[モデム]を夕’ブルク U ックする 
[モデムのプロパティ]画面び表示されます。 

③[全般]タブで[ダイヤルのプ□バティ]ボタンをク1」ックする 
[ダイヤルのプ□パティ]画面び表示されます。 

③ 次の点を確認ずる 

-発信元の市外局番を正しく設定しているか 
-外線発信番号に不要な数字び登録されていないか 
■携帯電話 /PHS を使用して通信する場合は、市外局まに0000 (実在し 
ない市が局番）を設をする 

④ [ OK ] ボタンをク U ックする 

⑥ [モデムのプ□パティ]画面の[閉じる]ボタンをク1」ックずる 
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「 Micraso けダイヤルアップアダプタびインス I ルされていないか、ま 
たは正常に応答しません」と表示される(剛 I) 


[ TCP / IP ] が組み込まれていない 



次の手順で設定し直してください。 

■ TCP / IP の確認 

①[コント□-ルパネル]を開さ、[ネットワーク]をダブルク U ックずる 

[ネットワーク]画面び表示されます。 

③[ネットワークの設定]タブで[現在のネットワークコンポーネント]に 
TCP / IP が組み込まれているか確認し、表示されていない場合は、[追加] 
ボタンをク IJ ックずる 

[ネットワークコンポーネントの選択]画面び表示されます。 

③ [プ□トコル]をク U ックし、[追加]ボタンをク U ックずる 
[ネットワークプロトコルの選択]画面び表示されます。 

④ [製造元]で [ Micros □怕、[ネットワークプ□トコル]で [ TCP / IP ] を選 
択する 

⑥ [0 K ] ボタンをク U ックする 

⑥ [ネットワーク]画面で [0 K ] ボタンをク U ックずる 

⑦ メ ッセー ジに従って再起動ずる 

[ダイヤルアップアダプタ]び正甫に動作しない 
次の手順で設定し直してください。 

■ダイヤルアップアダプタの削除 

①[コント□-ルパネル]を開さ、[アプ U ケーシヨンの追加と削除]をダブル 
ク IJ ックずる 

③ [ Windows ファイル]タブの[ファイルの種類]で随信]を選択し、[詳 
細]ボタンをク1」ックずる 

[通信]画面び表示されます。 

③ [ファイルの種類]で[ダイヤルアップネットワーク]のチェックをはずし、 
[0 K ] ボタンをク U ックする 

④ [アプ U ケーシヨンの追加と削除のプ□パテイ]画面で [0 K ] ボタンをク 
IJ ックする 

⑥メ ッセー ジに従って再起動ずる 
■ダイヤルアップアダプタの追加 

①[コント□-ルバネル]を開さ、[アプ1」ケーシヨンの追加と削除]をダブル 
ク IJ ックずる 

③ [ Windows ファイル]タブの[ファイルの種類]で[通信]を選択し、[詳 
細]ボタンをク1」ックずる 

[ a 信]画面び表示されます。 

③ [ファイルの種類]で[ダイヤルアップネットワーク]をチェックし、 [0 K ] 
ボタンをク U ックずる 

④ [アプ U ケーシヨンの追加と削除のプ□パテイ]画面で [0 K ] ボタンをク 
IJ ックする 

⑥メ ッセー ジに従って再起動ずる 
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発信音びおかしい/聞こえない） 

Clk . r 発信音び聞こえません」 （ M )、 「発信音びありません」 （ rwi )、 発 
信音が聞こえず「八ードウェア障害が発生しました。」（臣互互）とエラー表示 
される 

LJ _ モジュラーケーブルが接続されていない 

モジュラーケーブルの接続をお認してください。 

内線/外線の区別がある電話回線で使用している 

L _ L _ 0発信の回線に接続している場合の設定がされていない 

設定を行ラ前に、次のことを確認してくださし、。 

• 0発信で外線接続する回線で接続する場合、専用の電話機しソ外では接続 
でさない場合びあります。 

•構内交換機 （ PBX ) を介した電話回線は、直接モデムを接続でをない場 
合びあります。詳しくは PBX 設置業ちや PBX 装置のお取り扱い元にご 
お認ください。 

0発信で使用する場合、巧の設定を行なってくださし、。 

巧8 

♦ダイヤルのプ□バティの設定 

①[コント□—ルバネル]を開さ、[テレフ ォニー ]をダブルク U ックずる 
[ダイヤルのプ□バティ]画面び表示されます。 

③[所在地情報]タブで[外線発信番号]の[巿内通話]、[巿外通話]にそれ 
ぞれ半角で「0」（ゼロ）を入力ずる 
③[ダイヤルのプ□バティ]画面で [0 K ] ボタンをク U ックずる 

♦モデムのプ□バティの設定 

① [コント□—ルバネル]を開さ、[モデム]を夕’ブルク U ックする 
[モデムのプ□パティ]画面び表示されます。 

② [全般]タブで使用ずるモデムを選択し、[プ□バティ]ボタンをク U ックずる 

③ [接続]タブで[接続オプション]の[ I ンを待ってか5ダイヤルずる] 

のチェックをはずし、 [0 K ] ボタンをク U ックする 

④ [モデムのプ□パティ]画面で[閉じる]ボタンをク U ックずる 

•手順③でチェックボックスの表示び薄くなっていて逞択できない場合は、[詳細...]ボタンを 
f メ亡 ク I 」ックし、[追加設定]に 「 X 3」 と入力します。 

-[接続]タブで[詳細...]ボタンをク1」ックした際に、[追加設定]に [& F ] と入力されてい 
ると、手順③でチェックをはずしても発信できなくなります。 
















♦ダイヤルアップネットワークの設定 

①[マイコンピュータ]を夕’ブルク U ックする 
[マイコンピュータ]画面び表示されます。 

③[ダイヤルアップネットワーク]をダブルク U ックずる 
[ダイヤルアップネットワーク]画面び表示されます。 

③ [新しい接続]アイコンをダブルク U ックずる 
技斤しい接続]画面び表おされます。 

④ [接続名]を入力し、[モデムの選択]で▼をク U ックし、表おされるモデム 
U ストか6使用するモデムを選がして[次へ]ボタンをク U ックする 

⑤ 接続先の[巿外局番]、[電話番号]を入力する 

⑥ [国/地域番号]の▼をク1」ックし、表おされる国/地域番号1」ストか5該 
当する国/地域番号を選択して[次へ]ボタンをク1」ックずる 

⑦ [完了]ボタンをク U ックする 

[ダイヤルアップネットワーク]画面に新たにダイヤルアップアイコンび追 
加されます。 

⑨新しく追加されたダイヤルアップアイコンをちク U ックし、表示されるメ 
ニューの[プ□バティ]をク1」ックずる 

[XX (接続先)]画面び表示されます。 

⑨ [全般]タブで[巿外局番とダイヤルのプ□バティを使う]がチェックされ 
ているか確認ずる 

⑩ [0 K ] ボタンをク U ックする 

⑩新しく追加されたダイヤルアップアイコンを夕’ブルク U ックする 

[XX (接続先)]画面び表示されます。 

⑩[ユーザー名]、[バスワード]、[電話番号]を確認し、間違っていた6入力 
し直ず 

F1000 

♦電話とモデムのオプションの設定 

① [コント□-ルバネル]を開さ、[電話とモデムのオプション]をダブルク 
IJ ックする 

[電話とモデムのオプション]画面び表示されます。 

② [ダイヤル情報]タブで励在地]を選択し、[編集]ボタンをク U ックずる 

[所在地の編集]画面び表示されます。 

③ [全般]タブで[巿内通話の場合の外線発信番号]、[巿外通話の場合の外線 
発信番号]にそれぞれ半角で「0」（ゼロ）を入力し、 [0 K ] ボタンをク I 」ッ 
クする 

[電話とモデムのオプション]画面に戻ります。 

④ [モデム]タブで使用するモデムを選がし、[プ□バティ]ボタンをクリック 
ずる 

還択したモデムのプロパティ画面び表示されます。 

⑥[全般]タブで[発信音を待ってか6ダイヤルずる]のチェックをはずし、 
[0 K ] ボタンをク U ックする 

⑥[電話とモデムのオプション]画面で [0 K ] ボタンをク U ックずる 
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• [ダイヤルアップネットワーク]の設定 

①[マイコンピュータ]を夕’ブルク U ックする 
[マイコンピュータ]画面び表示されます。 

③[ダイヤルアップネットワーク]をダブルク1」ックずる 
[ダイヤルアップネットワーク]画面び表示されます。 

③ [ダイヤルする電話帳エント U ] か5ダイヤルするサーバを還択する 

④ [その他]ボタンをク1」ックし、表示されるメニューか S [エント1」とモデ 
ムのプ□バティの編集]をク U ックずる 

⑥磨本]タブで[テレフォニーダイヤルのプ□パティを使う]がチェックされ 
ているか確認ずる 

⑥ [0 K ] ボタンをク U ックする 

⑦ [ダイヤルアップネットワーク]画面の[閉じる]ボタンをク1」ックずる 


内蔵モデム装置が故障した 

落雷などの影響で内蔵モデム装置び故障した場合でち、「発信音び聞こえま 
せん」とエラーメッセージび表示されることびあります。お近くの保守 
サービスにご連絡ください。 
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• [ネットワークとダイヤルアップ接続]の設定 

① [コント□-ルバネル]を開さ、[ネットワークとダイヤルアップ接続]をダ 
ブルク1」ックずる 

② 接続に使用するアイコンをもク U ックし、表示されるメニューの口□バティ] 
をクリックする 

[XX (接続先のプ□バティ]画面び表示されます。 

③ [全般]タブで[ダイヤル情報を使 5] がチェックされているか確認ずる 

④ [0 K ] ボタンをク U ックする 

rm 

•ダイヤルのプ□バティの設定 

①[コント□-ルパネル]を開き、[モデム]を夕’ブルク U ックする 
[モデムのプ□パティ]画面び表示されます。 

③[全般]タブで[ダイヤルのプ□パティ]ボタンをク U ックずる 
[ダイヤルのプ□バティ]画面び表示されます。 

③ [外線発信番号]の[巿内通話/巿外通話]に半角で「0」（ゼロ）を入力す 
し、 [0 K ] ボタンをク U ックする 

④ [モデムのプ□パティ]画面で[閉じる]ボタンをク U ックずる 
•モデムのプ□バティの設定 

① [コント□-ルバネル]を開さ、[モデム]をダブルク U ックする 
[モデムのプ□パティ]画面び表示されます。 

② [全般]タブで使用するモデムを選択し、[プ□バティ]ボタンをク I 」ックずる 

③ [接続]タブで[接続オプション]の[ I ンを待ってか5ダイヤルずる] 

のチェックをはずし、 [0 K ] ボタンをク U ックする 

④ [モデムのプ□パティ]画面で[閉じる]ボタンをク U ックずる 

•チェックボックスの表示び薄くなっていて還択できない場合は、[詳細]をク IJ ックし、[追 
f メ t 加設定]に rx3j と入力します。 


困つたとをは 









( Q モデムび使用中になっている) 

「モデムは、ほかのダイヤルアップネットワーク接続またはほかのプ□グ 
ラムび使用中です」 （ PH )、 r 電話回線はビジーです」（因画！）、 r 八一 
ドウエア障害び発生しました」 （ HI ) と表示される 



前回のモデム使用状況が残っている 

前回の使用状況によってはモデムび完全に初期化されていない場合びあり 
ます。 

Windows を終了してバソコンの電源を切り、 ] 分ほどおいてから、もう] 
度電源を入れてくださし、。 


L モデムを使ラほかのアプリケーシヨンが終了していない 

モデムを使巧しているほかのアプ U ケーシヨンを終了させてから、ちラ] 
度接続してください。 

( a 回線び混雑している) 

「回線び使用中です」 （ PH )、 「回線びビジーです」 （ MiigiT ]) と表 
示される 



回線が使巧されている 

電話機や他のノ（ソコンなどでその回線を使用していないか確認してください。 


ダイヤ j レ方法の設定が間違っている 

次の手順で設定を確認してください。 


OE 

① [コント□-ルバネル]を開さ、[テレフ ォニー] をダブルク U ックずる 
[ダイヤルのプ□バティ]画面び表示されます。 

② [ダイヤル方法]の[ I -- ン]/ [バルス]をご使用の回線にあわせて設定 
する 

NTT の加入回線の場合、プッシュ回線は[ I -ーン]、ダイヤル回線は[パル 
ス]を選んでください。 

また、旧 DN 回線の場合は[ I ン]になります。どの回線を使っているか 
は、明細書など NTT との契約書類をご覧ください。 

7^) •使用しているアプ U ケーシヨンによっては、[バルス]の場合、 [lOpps] /に Opps] の 
f メモ 設定び必要でず。詳しくは、『アプ IJ ケーシヨンのヘルプ』をご覧ください。 


③[ダイヤルのプ□バテイ]画面で [0 K ] ボタンをク U ックずる 
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①[コント□-ルバネル]を開さ、[電話とモデムのオプション]をダブルク 
IJ ックする 

[電話とモデムのオプション]画面び表示されます。 

③[ダイヤル情報]タブで[所在地]を選択し、[編集]ボタンをク U ックずる 

[所在地の編集]画面び表示されます。 

③ [全般]タブで[ダイヤル方法]の[トーン]/ [パルス]をご使用の回線 
にあわせて設定する 

NTT の加入回線の場合、プッシュ回線は[ I -ーン]、ダイヤル回線は[パル 
ス]を選んでください。 

また、旧 DN 回線の場合は[ I ン]になります。どの回線を使っているか 
は、明細書など NTT との契約書類をご覽ください。 

•使用しているアプ U ケーションによっては、[バルス]の場合、 [lOpps] /に Opps] の 
f メ亡 設定び必要でず。詳しくは、『アプ IJ ケーションのヘルプ』をご覧ください。 

④ [所在地の編集]画面で [ OK ] ボタンをク U ックずる 

⑥[電話とモデムのオプション]画面で [ OK ] ボタンをク U ックずる 

rw\ 

①[コント□-ルパネル]を開さ、[モデム]を夕’ブルク U ックする 
[モデムのプ□パティ]画面び表示されます。 

③[全般]タブで[ダイヤルのプ□パティ]ボタンをク U ックずる 
[ダイヤルのプ□バティ]画面び表示されます。 

③ [ダイヤル方法]の[ I ン]/ [バルス]をご使用の回線にあわせて設定 
する 

NTT の加入回線の場合、プッシュ回線は[ I -ーン]、ダイヤル回線は[パル 
ス]を選んでください。 

また、 ISDN 回線の場合は[ I ン]になります。どの回線を使っているか 
は、明細書など NTT との契約書類をご覧ください。 

•使用しているアプ U ケーションによっては、[バルス]の場合、 [lOpps] /に Opps] の 
f メ E 設定び必要でず。詳しくは、『アプ IJ ケーションのヘルプ』をご覧ください。 

④ [ OK ] ボタンをク U ックする 

⑥[モデムのプ□パティ]画面で[閉じる]ボタンをク U ックずる 

接続後の様子びおかしいとさ^ 


夕字びおかしくなったり、データの送受信中にエラーび発生する 


通信ソフトが正しく設定されていない 

通信ソフトのヘルプなどをご覧になり、最大通信速度などをご確認くださし、。 

バソコンの近くでラジオやテレビなどを使つている 

テレビやラジオなどは、パソコンか b 離してご使用ください。モジュラー 
ケーブルびノイズの影響を受けて正しく通信でさないことびあります。 
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困つたとをは 













ダイヤル発信時、呼び出し音と同時に断続した「ピー」といラ音び聞こえる 

U _!_ 発信中の端末び情報機器であることを接続先端末に知5せるサイン（コー 
IJ ング I ン）です。 

インターネットやパソコン通信を 9600 bps 必上で接続する場合は問題あ 
りませんび、接続先によっては、接続直後に回線び切断されることびあり 
ます。その場合は、なの手順で設定を変更してください。 

El ? 

① [コント□—ルバネル]を開さ、[モデム]を夕’ブルク U ックする 
[モデムのプ□パティ]画面び表示されます。 

② [全般]タブで使用するモデムを選択し、[プ□バティ]ボタンをク U ックずる 

③ [接続]タブで[詳細…]ボタンをク U ックする 

④ [追加設定]に半角で 「- C 0」 （マイナスシーゼ □) と入力し、 [0 ロボタ 
ンをク IJ ックずる 

⑥手順②で選択したモデムのプ□バティ画面で [0 K ] ボタンをク I 」ックずる 
⑥[モデムのプ□バティ]画面で[閉じる]ボタンをク U ックずる 

阿抑 

① [コント□-ルパネル]を開さ、[電話とモデムのオプション]をダブルク 
IJ ックする 

[電話とモデムのオプション]画面び表示されます。 

② [モデム]タブで使用するモデムを選択し、[プ□バティ]ボタンをクリック 
する 

選択したモデムのプ□パティ画面び表示されます。 

③ [詳細]タブで[追加の初期化コマンド]に半角で r - co 」 （マイナスシー 
ゼロ）と入力し、 [0 K ] ボタンをク U ックする 

④ [電話とモデムのオプション]画面で [0 K ] ボタンをク U ックずる 

ruT 

① [コント□—ルバネル]を開さ、[モデム]を夕’ブルク U ックする 
[モデムのプ□パティ]画面び表示されます。 

② 使用するモデムを還択し、[プ□バティ]ボタンをク U ックする 

③ [接続]タブで[詳細]ボタンをク U ックずる 
[接続の詳細設定]画面び表示されます。 

④ [追加設定]に半角で r - co 」 （マイナスシーゼロ）と入力ずる 
⑥ [0 K ] ボタンをク U ックする 

⑥ 手順②で還択したモデムのプ□バティ画面で [0 K ] ボタンをク I 」ックずる 

⑦ [モデムのプ□バティ]画面で[閉じる]ボタンをク U ックずる 

■ Windows のモデム機能を使用せずに発信する場合、電話番号の先頭に「へ」（キャレット） 
f メモ を追加すると、コー IJ ング I ンを出さずに電話をかけることびでをまず。 
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齡閒咽断される 

* キャッチホンサービスを受けている 

キャッチホンサービスを受けている場合、モデムで通信中に電話びかかっ 
てくると、モデムによる通信び切れる場合びあります。この場合は、ちラ 
1度接続し直してください。 

また、次の手順を行ラとキャッチホン機能びお除されます。 

081邸 

① [コント□-ルバネル]を開さ、[テレフ ォニー] をダブルク U ックずる 
[ダイヤルのプ□バテイ]画面び表示されます。 

② 片ャッチホン機能を解除する番司をチェックし、こ J ボタンをク U ックして 
[*70.]を選がする 

通常は [* 70.]です。適切なま号については、ご契約の電話会社にお問い 
合わせ < ださい。 

③ [0 K ] ボタンをク U ックする 

阿)001 

① [コント□-ルパネル]を開さ、[電話とモデムのオプション]をダブルク 
IJ ックする 

② [ダイヤル情報]タブで[所在地]を選択し、[編集]ボタンをク U ックずる 

[所在地の編集]画面び表示されます。 

③ [全般]タブで[キャッチホン機能を解除ずるための番号]をチェックし、こ J 
ボタンをク1」ックして[*70.]を選がする 

通常は [* 70.]です。適切なま号については、ご契約の電話会社にお問い 
合わせ < ださい。 

④ [所在地の編集]画面で [0 K ] ボタンをク U ックずる 

⑥[電話とモデムのオプション]画面で [0 K ] ボタンをク U ックずる 

-キャッチホン II のサービスを利用すると、通話中にかかってきた電話を転送-録音し、通話 
f メ E び切れることはありません。キャッチホン II については、 NTT にご相談くださし、。 









モデムの設定を購入時に戻したい 


八イノ くーター5ナルを利用する 

次の手順で操作してくださし、。 

この操作では実際に電話発信はしませんので、モデムに電話線を接続する 
必要はありません。 

roB 

① [コント□-ルバネル]を開さ、[モデム]をダブルク U ックする 
[モデムのプロパティ]画面び表示されます。 

② 使用するモデムを選択し、[プ□バティ]ボタンをク U ックする 

③ [全般]タブで[ポート]を確認し、 [0 ロボタンをク U ックずる 

JK イ J く一夕ーミナルび扱えるポート番号は巳 0M ] 〜 COM4 です。ご使用 
のモデムび巳 0 M 已しソ降のポート番号に割り当てられている場合は操作でさ 
ません。巳 0M1 〜 COM4 にポートを割り当て直してください。 

④ [モデムのプ□パティ]画面で[閉じる]ボタンをク U ックする 

⑥[スタート] - [プ□グラム]-[アクセサ U ]- 随信]-[八イバーターミナ 
J レ]をク U ックする 

[Hyper Terminal] 画面び表示されます。 

⑥ [ Hypertrm . exe ] を夕’ブルク U ックする 
[接続の設定]画面び表示されます。 

⑦ [名前]を入力し、 [0 K ] ボタンをク U ックずる 

⑨[接続方法]をモデムを割り当てているポートま号にダイレクト接続ずる設 
定にずる 

例えば、巳 0M2 に割り当ててしぶ場合は、に om2 へダイレクト]になります。 
[Com XX へダイレクト]を選択すると同時に、国ま号、市外局まおよび電 
話番号の入力はでさなくなります。 

⑨ [0 K ] ボタンをク U ックする 

に 0M XX のプ□パティ]画面び表示されます。 

⑩ [0 K ] ボタンをク U ックする 

⑩[八イバーターミナル]の白い画面に、 「 AT & F & W 」 と入力する 
卿 Enter 1 キーを巧す 

[0K] と表示されます。 

⑩[ファイル]メニューか6 [八イバーターミナルの終了]をク U ックずる 
⑩ r 切断してをよろしいでずか？」と表示された 6 [はしリボタンをクリック 
ずる 

⑩ r セッションXXXを保をしますか？」と表おされた6 [いいえ]ボタンをク 
IJ ックする 
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① [コント□-ルバネル]を開さ、[電話とモデムのオプション]をダブルク 
IJ ックする 

② [モデム]タブで使用するモデムの接続先を確認し、 [ OK ] ボタンをクリック 
する 

JWJ く一夕ーミナルび扱えるポートま号は巳 OM ] 〜 COM 4 です。ご使用 
のモデムび巳 OM 已しソ降のポート番号に割り当てられている場合は操作でさ 
ません。 

③ [スタート]-[プ□グラム]-[アクセサ U ]- [通信]-[八イバーターミナ 
J レ]をク U ックする 

[接続の設定]画面び表示されます。 

④ [名前]を入力し、 [ OK ] ボタンをク I 」ックずる 

⑤ [接続方法]をモデムを割り当てているポート番号にダイレクト接続ずる設 
定にずる 

例えば、巳 0 M 2 に割り当てている場合は、 [ COM 2] になります。 

[COM XX ]を選択すると同時に、国/地域番号、市外局番および電話番号 
の入力はでさな<なります。 

(D [ OK ] ボタンをク U ックする 

に OM XX のプ□パティ]画面び表示されます。 

⑦ [ OK ] ボタンをク U ックする 

⑨ [八イバーター'ナル]の白い画面に、 「 AT & F & W 」 と入力する 

⑨ I Enter I キーを 巧す 

[ OK ] と表示されます。 

⑩ [ファイル]メニューか6 [八イノく一夕 一 S ナルの終了]をク1」ックずる 
⑩ r 切断してをよろしいでずか？」と表示された6 [はい]ボタンをクリック 

する 

⑩ r セッション XXX を保をしますか？」と表おされた5 [いいえ]ボタンをク 
U ックする 

ruT 

① [コント□-ルバネル]を開さ、[モデム]をダブルク U ックする 

② 使用するモデムの[接続巧]を確認ずる 

八イパータ ー= ナルび扱えるポートま号は巳 OM 1 〜 COM 4 です。ご使用 
のモデムび巳 OM 已しソ降のポート番号に割り当てられている場合は操作でを 
ません。巳 OM 1 〜 COM 4 にポートを割り当て直してください。 

③ [モデムのプ□パティ]画面で[閉じる]ボタンをク1」ックする 

④ [スタート]-[プ□グラム]-[アクセサ U ]- 随信]-[八イバーターミナ 
J レ]をク U ックする 

[接続の設定]画面び表示されます。 

⑥ [名前]を入力し、 [ OK ] ボタンをク U ックずる 

⑥ [接続方法]をモデムを割り当てているポート番号にダイレクト接続ずる設 
定にずる 

例えば、巳 0 M 2 に割り当てている場合は、に OM 2] になり、に OMXX ] を 
還択ずると同時に、国/地域ま号、市外局番および電話番号の入力はでさな 
<なります。 











⑦ [OK] ボタンをク U ックする 

に 0M XXのプ□パティ]画面び表示されます。 

⑨ [0K] ボタンをク U ックする 

⑨ [A イバーターミナル]の白い画面に、 「AT&F&W」 と入力する 

⑩ I Enter I キーを 巧ず 

[0K] と表示されます。 

⑩[ファイル]メニューか6 [八イバーターミナルの終了]をク U ックずる 
⑩ r 切断してをよろしいでずか？」と表示された S [はしリボタンをクリック 
する 

⑩ r セッションXXXを保をしますか？」と表おされた6 [いいえ]ボタンをク 
IJ ックする 


W 音量について 

( a スピーカか5音び聞こえない) 








スピーカか5音び聞こえない 

一 へッドホン出力端子にへッドホンが挿してある 

へッドホン出力端子からへッドホンを取りはずしてください。 

ー バソコン本体にあるボ U ュームダイヤルで音量を調節する 
システムビープ音び鳴5ない 


LLL_ システムスピーカが無効になっている 

:欠の手順で設定を変更してください。 

roB raop 

① [コント□—ルバネル]を開さ、[ま芝 HW セットアップ]を夕’ブルクリック 
ずる 

② [Hardware Alarm ] タブで [System Beep] をチェックをずる 

③ [0K] ボタンをク U ックする 

fUT 

①[コント□-ルパネル]を開さ、[省電力]を夕’ブルク U ックする 
③[省電カモード]タブで利用したい省電カモードを選択し、[詳細設定]ボタ 
ンをク IJ ックずる 

③ [その他]タブで[システムビープを鳴5す]をチェックをずる 

④ [0K] ボタンをク U ックする 
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音量の設定が「5ュート」になっている 
次の手順で設定を変更してください。 

① タスクパーの[音量]アイコンをク U ックする 

② [ミュート]にチェックがついている場合は、ク U ックし、チェックをはずす 

③ つまみを上下にドラッグして調整する 
つまみを上にずるとスピーカの音量び上びります。 

標準のデバイスドライバが組み込まれていない （P 拥） 

サウンドドライノ くをアプ U ケーシヨン&ドライバ CD - ROM から再インス 
I -ールして < ださい。 

サウンドドライバびインスIルされていない （ 阿00 Of) 

サウンドドライパをインス I -ールしてください。 

詳しくは、アプ U ケーシヨン CD をセットして表示される画面をご覧くだ 
さい。 

標準の優先するデバイスが変更されている （OIn 印） 

次の手順で優先するデノ（イスを正しく設定してください。 

① [コント□-ルバネル]を開さ、[マルチメディア]をダブルク U ックする 

② [オーディオ]タブの[再生]で[優先するデバイス]を正しく設定ずる 

③ [OK] ボタンをク U ックする 

サウンド レコーダーで 録音した音声 データの 音質び悪い 

一 録音時のヴンプ U ング周波数び低い 

次の方法で設定を変更してみてくださし、。 

① [スタート]-[プ□グラム]-[アクセヴ U]- [エンターテイメント] 

( EM raoo) または[マルチメディア](四 if!)- [サウンドレコータ’一] 
をク U ックする 

② [ファイル]-[プ□バティ]をク U ックする 

③ [詳細]タブで防ミ式の変換]の[今ずぐ変換]ボタン（置巧？ PHI) また 
は[変換]ボタン（巧的01)をク U ックずる 

Windows 98の場合、[サウンド名]欄は、標準で「ラジオの音質」び設定 
されています。 

④ [属性]欄を選がする 

巳 D の音質の場合の属性は、 「44.100 kHz 、 1日ビット、ステレオ」です。 
これを目まに属性を選んでみてください。ただし高音質にずると、データ量 
び増大し、結果として録音できる時間は短くなります。例えばマイク□フォ 
ンを使用して録音する場合は属性をモノラルにするなどして、なるべくデー 
夕容量を押さえてください。 


Ml 


也 


f7i. 
















⑥属 I 性がミ夫まった5、[名前を付けて保を]ボタンをク U ックし、[新しいファ 
イル名]欄に名前を入力し、 [0 K ] ボタンをク I 」ックずる 
⑥開いている画面を [0 ロボタンをク U ックして閉じる 

ヴウンドレコーダーの画面に戻ったら、実際に録音して再生音をチェックし 
て < ださい。 

7^) -サウンドレコーダーで新しい録音を開抬すると、サウンドの逞おは Windows 98の場合は 
f メモ [ラジオの音質 ]、 Windows 2000 / NT の場合は Jil 前の設定に戻りまず。をう1度設定し 

直して < ださい。 


( Q おかしな音び聞こえる） 

本体か5力 IJ 力 IJ と変な音びする 

- * 八ードディスクが自動保存を行なっている 

パソコン操作中は、自動的にデータの保存などの作業をしています。その 
際八ードディスクび動作する音び聞こえますび、問題はありません。 

極端に異萬な音び聞こえるとをや、このよラな状態び頻繁に発生するとさ 
は、お買い上げの販売店またはお近くのな守サービスまでご連絡くださし、。 

甲高い音びする 

い > 外部マイクとスピーカとで八ウリングを起こしている 

使用するソフトウェアによっては、この現象び起さることびあります。 

:欠の操作を行なってくださし、。 

-バソコン本体のボ U ュームダイヤルで音量を調節ずる 
-使用しているソフトウェアの設定を変える 
- Windows 上か6音量の設定を調整する 
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分調子びおかしい！ 

テレビ-ラジオに障害び出る) 

テレビ、ラジオの調子びおかしい 


何5かの原因びある 
次の操作を行なってくださし、。 

-テレビ、ラジオの室内アンテナの方向を変える 

-テレビ、ラジオに対するパソコン本体の方向を変える 

-バソコン本体をテレビ、ラジオか5離す 

-テレビ、ラジオのコンセントとは別のコンセントを使う 

-コンセントと機器の電源プラグとの間に市販のフイルタを入れる 

-受信機に屋外アンテナを使ラ 

-平衡フイーダを同軸ケーブルに替える 


(9 休止状態にならない 




休止状態にな5ない (¥ m ) 


|1、 


ドライブ C び圧縮されている 

圧縮を解ましてください。 


休止状態に対応していない周辺機器 （ PC 力ードなど）を取り付けている 

休止状態に対応していない周适機器を取りはずしてください。 

防周辺機器の取りはずし。「4章八ードウエアについて」 


休止状態がち効になっていない 

休止状態び無効の状態で[スタート]メニューの[休止状態]をクリック 
してち、 r 休止巧態へ移行するには、[東芝省電力]で休止状態を許可して 
下さい。」というメッセージび表示され、休止状態にはなりません。 

次の手順で r ま芝省電カユーティ U ティ」の設定を変更してください。 

① [コント□-ルパネル]を開さ、[東芝省電力]を夕‘ブルク U ックする 

② [休止状態]タブで[休止状態をサポートずる]をチェックする （ 

③ [0 K ] ボタンをク U ックする 



















-• 休止状態用のファイルが壊れている 

次の操作を行なつてください。 

① [スタート]メニューか S [Windows の終了] - [ MS-D 日 S モードで再起動 
する]を選択ずる 

② HALLOC I Space | /C | Enter | と入力する 
感 EXIT I Enter I と入力する 

スタンバイ状態になってしまう（眨18]巧5画） 


ll !_ 休止状態びち効になっていない 

次の手順で r 東芝省電カユーティ U ティ」の設定をお認してください。 

① [コント□-ルバネル]を開さ、[東芝省電力]を夕’ブルク U ックする 

② [休止状態]タブで[休止状態をサポートずる]をチェックずる （W) 

③ [適用]ボタンをク U ックする 

④ [電源設定]タブで利用したい省電カモードを選択し、[詳細]ボタンをク 
IJ ックする 

⑤ [動作]タブでそれぞれのメニューか S [休止状態]を選択ずる 

⑥ [0 K ] ボタンをク U ックする 


スタートアップに休止状態の巧げになるアプ U ケーシヨンソフトが登録さ 
れている 

スタートアップからアプ U ケーシヨンソフトの登録をはずし、 Windows 
を再起動してください。 


パソコンの動作びおかしい 




バッテ U パックは充電したのに、すぐ Battery LED びオレンジ色に点滅 
する 


バッテ U パックの充電機能がほ下している 

別売りのバッテ1」バックと交換してください。 

使用中に処理び遅くなる 


CPU の温度が上がった 

CPU は高温になると、自動的に処理ま度を下げます。しばらく作業を中止 
すると、 CPU の温度び下びり、自動的に処理ま度び元に戻ります。 
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PL. 

い 


使用中に操作でさなくなった 


バソコンの調子がおかしい 
次の操作を行なってくださし、。 

-電源スイッチを日砂1•ソ上巧し続ける 

電源スイッチを已秒け上押し続けると電源び強制切断されます。もう]度電源 
スイッチを押してください。この場合、保存していないデータは消失します。 

- U セットスイッチを巧し続ける 

U セットスイッチを押し続けると電源び強制切断され、再起動しまず。この 
場合、保存していないデータは消失しまず。 

-電源を OFF にし、 I Backspace |キーを巧しなが5電源スイッチを 
巧す （F 98 ) 




「Backspace I キーは[八イバネーシ ヨン エラー]び表示されるまで巧し続 
けて < ださい。 

-ずべての電源を巧いて、再起動ずる 

① AC アダプタをはずしてか己、バッテ U をはずす 

電源び OFF になります。 

② バッテ U を取り付けてか S、AC アダプタを取り付ける 

③ もう！度電源スイッチを巧ず 

内蔵時計び合っていない 




[曰付と時刻]画面で修正する 

次の手順で行なつてくださし、。 

① [コント□-ルパネル]を開さ、[日付と時刻]を夕‘ブルク U ックする 

② [時刻]に表示されている、デジタル時計の数字の部分をク U ックする 
「時：分：秒」で項目び分かれているので、変更したい部分をクリックして 
<ださい。 

③ デジタル時計ち端の上下のボタンで、時刻の修正を行ラ 

④ [0K] ボタンをク U ックする 

時計用バッテ U び充電されていない 

パソコン本体に AC アダプタを接続し、時計用パ'ッテ U を充電してくださし、。 


時計用バッテリの充電機能が低下している 

お近くの保守ヴービスにご連絡くださし、。 
















充電したはずのバッテ U パックを使用しても、パソコンの Battery LED 
びオレンジ色に点'灯し、バッテ U びフ j レ充電状態を示さない 


- ' 長時間バッテ U バックを使用していなかった 

長時間ノ（ッテ U バックを使用していなかった場合、新しし)バッテ U パック 
と交換して充電してくださし、。 

それでを状態び変わらない場合は、故障していると考えられます。お近く 
のな守サービスにご連絡ください。 

* しば 5 く充電をして様子をみる 

しばらく充電を続けて、様子をみてください。 

( a その他調子びおかしし、"） 

( EXk . 11刊‘ぶかしい 




応答しないアプリケーションを強制終了する 

B を「アプ U ケーションび使えない - Q アプ U ケーションび操作でさなくなった」 
アプリケーションを終了してを調子びおかしい場合は、次の操作を行なっ 
て < ださい。 

強制終了し、再起動する 

強制終了の方法は、次のとおりです。この場合、作業中の保存していない 
データは消まされます。 

P98 

① fctril + [ M ] + rPell キーを巧ず 

[プログラムの強制終了]画面び表示されます。 

③[シャットダウン]ボタンをク U ックずる 

アキュポイント n やマウスび動かない場合は、两同+囘キーを押してください。 
プ□グラムを強制終了し、電源び切れまず。 

③パソコンの電源を入れる 

自動的にスキャンディスクび実行されることびあります。 

网 00 PIT 

① fctin + [ M ] + rPell キーを巧ず 

[Windows のセキュ U ティ]画面び表示されます。 

③[シャットダウン]ボタンをク U ックずる 

アキュポイント n やマウスび動かない場合は、两同+囘キーを押してください。 
シャットダウン画面び表示されます。 

③ [シャットダウン ] (pd 咖）または[シャットダウンを、電源を切る （ PSIi ) 
を選択し、 [ OK ] ボタンをク U ックずる 

プ□グラムを強制終了し、電源び切れます。 

④ パソコンの電源を入れる 
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- ウイルスに感染している 

ウイルスチェックソフトでウイルスチェックを行い、ウイルスび発見され 
た場合は駆除してください。 

一不明なメッセージび出た！ 

ご使用のシステムやアプリケーションソフトの説明書をご覧になってちわからない場 
合、次の点をご確認ください。 


PL. 


「 Password 二」と表示される 


ノ（スワードが設定されている 




設定したバスワードを入力し、 「 Enter I キーを押してください。 

ノてスワードを忘れた場合は、キーフ□ッピーディスクを使用してください。 
キーフ□ッピーディスクびない場合は、お使いの機種をごお認後、お近く 
の保守サービスにご連絡ください。有償にてパスワードを解除いたします。 
またそのとを、身分証明書（お客様ご自身をお認でさる物）の提示び必要 
となります。 

■バスワード、キーフ□ッピーディスク。旧章2パスワードセキュ U ティ」 

r 入力されたパスワードび間違っています」と表示される 


Caps Lock の状態でバスワードを入力した 


I Shift 1+ I Caps Lock 英数 I キーを巧して Caps Lock の状態を解除し、 
ちう]度入力してください。 

「 WARNING : 巳 AN 下 RESTORE HIBERNATED STATE . PRESS ANY 
KEY TO CONTINUE 」 と表示された （PH EM ) 

M i 


休止状態が無効になった 

電源を切る前の状態は再現でさません。どれかキーを巧してください。 

「Previous resume from hibernate failed . Would you like to try 
again [ Enter = Y , Esc = N ] ?J と表示された （| F 2 P 00 ) 

い、休止状態が無効になった 

電源を切る前の状態は再現できません。キーを巧してください。もう] 
度同じメッセージび表示された場合は、忙^キーを押してください。 























PL. 


使用中突然「このプ□グラムは不正な処理を行ったので…」といラメッ 
セージび表示された 



ソフトウエアの内部処理びラまくいかなかった 

画面の指示に従い、[閉じる]ボタンをク U ックし、パソコンを再超動して 
ください。 




次のよラなメッセージび表示された 

- [Insert system disk in drive. Press any key when ready 」 

- 「 Non-System disk or disk error Replace and press any key 
when ready 」 

- 「Invalid system disk Replace the disk，and then press any 
key 」 

- [Boot: Couldn't Find NTLDR Please Insert another disk 」 

- 「Disk I/O error Replace the disk，and then press any key 」 

- 「Cannot load DOS press key to retry 」 


フ□ッピーディスクドライブか! 5 フ□ッピーディスクを取り出し、何か 
キーを押す 



システムディスクをセットし、何かキーを押す 




「Boot sequence is changed 」 と表巧された 


システム起動の順番が変更された 

指定したドライブから起動を開始します。 
しばらくお待ちください。 




rC :¥ WINDOWS >_」 や「じ¥」と表示された 



MS-DOS プ□ンプトび全画面表おされている 

次の方法を行なってくださし、。 

■ち法！一 MS-DOS プ□ンプト画面をウィンドウ表示に切り替える 
①I Altl+fEnter |キーを巧す 

■ち法2 - MS-DOS プ□ンプト画面を終了する 
①旧区]の田とキーを巧ず 
(DLEnter Iキーを巧ず 
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「KBC ERROR 」 と表示された 


PS /2 マウス、および PS /2 キーボードが接続されている 

パソコン本体の電源を切り、 PS /2 マウス、および PS /2 キーボードを取 
りはずしてからをラ]度起動させてください。 

それでを同じエラーび表示されるよラであれば、本体の故障のおそれびあ 
ります。お近くの保守サービスにご連絡ください。 


「Please remove the incompatible Memory module in Slot A (巨り 
と表示された 


本製品に対応していない増設メモリを（ス□ット A または目に）接続して 
いる 

本製品に対応している増設メモ U び取り付けられているかお認してください。 


上記じ(かのメッセージび表示される 


M J 


ご使用のシステムやアプリケーションソフトの説明書をご覧ください。 


^異ちやな障の場合 




異常な臭いや過熱に気づいた 


電源を切り、電源コードを巧く 
お近くの保守サービスにご連絡ください。 

なお、ご連絡の際には;夕のことをお知5せください。 
-使用している機器の名称 
-ご購入年月曰 

-現在の状態（できるだけ詳しくご連絡ください） 


m'I 


操作でさない原因びどラしてちわか5ない 


ま芝 PC ダイヤルにご連絡ください。 
ご連絡の際には次のことをお知6せください。 
-使用している機器の名称 
-ご購入年月曰 
-現在の状態 


困つたとをは 













Q まち PC ヴービス•ヴポートのご案内 

東芝バソコンをより快適にお使いいただくために、ヴポート窓□、サービス制度をご用 
意しております。本製品に同捆の『ま芝 PC サービス'サポートのご案内』をご覧くだ 
さい。 




付録 

本製品の仕様について説明しています。 


1 製品仕様 . 240 

2 各インタ フエー スの仕様 . 246 





製品仕様 


かおマ巧図 





























^ サポートしているビデオモード 

参参参参参参•参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参< 

ディスプレイコント□ーラによって制御される画面のお像度と表示可能な最大色数を定 
めた規格をビデオモードと呼びます。 

本製品でサポートしている英語モード時のすべてのビデオモードをなに示します。 

モードナンバは一般に、プ□グラマびそれぞれのモードを識別するのに用い6れます。 
アプ U ケーシヨンソフトびモードナンパ'によってモードを指定してくる場合、そのナン 
バび図のナンバと一致していないことびあります。この場合は角军像度とフォントサイズ 
と色の数をちとに選択し直してくださし、。 


ビデオ 

モード 

形式 

解像度 

フオント 
サイズ 

LCD の表示 

CRT の表示 

CRTU フレッシュ 

レート ( Hz ) 










*1 :実際の画面 （1024 X 7 巨 8) 内に、仮想スク U - ン表示します。 


本製品のディスプレイは、日40 X 480ドットのモードを逞択してち、] 024 X 768 
ドットのタイ5ングで動作しています。そのため、 VGA 専用の CRT ディスプレイとの 
同時表示はでさません。同時表示をする場合は、 SVGA の CRT ディスプレイを使用し 
て < ださい。 













付録- 1 製品仕様 


ぷメモ U マップ 

本製品では、メモリを次のよラに使用しています。 
00000000 h 

OOOAOOOOh 
000 COOOOh 

000 DOOOOh 
000 EOOOOh 

00100000 h 

Extend 
Memory limit 
Address 

FEE 臣〇 000 h 
FEECOOOOh 

FFFOOOOOh 
FFFFFFFFh 


Conventional RAM 


VRAM 


VGA-BIOS 


BIOS 


Extend Memory 


SM-RAM 


ROM 







DF4 日 h 
DF7Fh 


3B 加 
3BCh 
3C0h 
3E 加 
3E8h 
3F 加 
3F8h 
400h 


日 OOh 
日 20h 
日 40h 
日 60h 
日 70h 

日 80h 

日 A 加 

OCOh 
OFOh 
1lOh 

17 加 

178h 

IFOh 

200h 

220h 

230h 

240h 

2 巳 Oh 

278h 

2E8h 

2F 加 

2F8h 

300h 


I / O ポートマップ 

> 参参参参参参参参参参参参 

本製品を、標準の八ードウエア構成で使用した場合のマップです。 


DMA コント□ーラ#] 

旧日コント□ーラ#] 

タイマ 

KBC 

NMI マスクレジスタ 

RTC 

DMA ページレジスタ 

旧日コント□ーラ#2 

DMA コント□ーラ#2 

( NDP ) 

ホ列■線 

CD - ROM / DVD-ROM 


HDC 






プ U ンタポート#2 

シリアルポート#4 


シ U アルポート#2、赤外線 


CD - ROM / DVD-ROM 

プ U ンタポート#1 


VGA 

プ U ンタポート#3 

VGA 

東た PC 力-ドインの I - ス ] ント日-ラ 

シリアルポート#3 

FDC 

シ U アルポート#] 


プ U ンタポート#2 


プ1」ンタポート#1 


プ U ンタポート#3 


モデムポート#1 


モデムポート#2 


LANjK-> 


hhhhhh hhhh 
8B8BCF 
7777 目目 瓣那 ^^ 
667777 KC&C 


h h h 
6 8 0 
7 7 8 
3 3 3 











付録- 1 製品仕様 


DMA ® 用リソース 


1赤外線 

2 FDC、 プリンタポート (ECP) 

3 プリンタポート (ECP) 

4 Cascade for CTLR 1 
己なし 

6 なし 

7 なし ' 


旧 Qffi 用リソース 


0 タイマ （PIT) 


キー ボード （K 目 C) 


旧 Q8 〜1己円 T#2 入力 


3 COM4、 COM2 


4 C0M1、COM3 




TOSHIBA 3 mode 円叩 py (FDC) 


プ U ンタ ポー 


U アルタイムク□ック (RTC) 


AC 円バス 


ホ外線 


サウンド、 LAN、US 目コント□ーラ、 PC カードコント□ーラ、 
表示コント□ーラ、モデム 


7ウス 



CD-ROM/DVD-ROM 






































な J るインタフエースの仕様 



PRT インタフ 


ス 


信号名 ：一びついているのは、負論理の信号です。 

信号方向の：バソコン本体への入力 
信号方向 （□) :バソコン本体からの出力 



















































































COMMS インタフエース 


ピン番号 

信号名 

意は 

信号方向 

1 

CD 

受信キヤ u ア検出 

1 

2 

RXD 

受信 データ 

1 

3 

TXD 

送信 データ 

0 

4 

DTR 

データ 端末レディ 

0 

己 

GND 

信号グランド 


6 

DSR 

データ セツトレ ディ 

1 

7 

RTS 

送信要ホ 

0 

8 

CTS 

送信 巧 

1 

9 

Cl 

被呼表 71^ 

1 

コネクタ図 

C 

[ 

1 已 


\ 〇 〇 〇 〇 〇 ) 

’ \ / 〇 
\ 〇 〇 〇 〇 / 

色 9 

〕- SU 目9ピンオス 


信号方向の：バソコン本体への入力 
信号方向 （0) :バソコン本体からの出力 

读 PS/2 インタ フエース 


ピン番号 

信号名 

意は 

信号方向 

1 

M 0 USDT 

マウスデータ 

I/O 

2 

EXTKBDT 

キーボードデータ 


3 

GND 

グランド 


4 

VCC 

已 V 


已 

M 0 USCK 

マウスク□ック 

I/O 

6 

EXTKBCK 

キーボードクロック 

I/O 

コネクタ図 



户6口 5み 




お及 



5 二 DIN 日ピン><ス 



信号方向の：パソコン本体への入力 
信号方向 （□) :バソコン本体からの出力 








曲 RGB インタ フエース 


ピン番号 

信号名 

意は 

信号ち向 

1 

CRV 

赤色ビデオ信号 

0 

2 

CGV 

緑色ビデオ信号 

0 

3 

C 巨V 

青色ビデオ信号 

0 

4 

ID2 

モこ夕の 2 


己 

GND 

信号グランド 


6 

GND 

信号グランド 


7 

GND 

信号グランド 


8 

GND 

信号グランド 


9 

Reserved 

予約 


10 

GND 

信号グランド 


11 

IDO 

モニタの 


12 

SDA 

SDA 通信信号 


13 

-CHSYNC 

水平同期信号 

0 

14 

-CVSYNC 

垂直同期信号 

0 

15 

SCL 

SCL データク□ック 信号 


コネクタ図 

已 1 

( 00000 ) 

010\—0 〇 0 0 07 -6 0 
\ 〇 〇 〇 〇 〇 ノ 

1 已 11 

高密度 D-SU 目3列]己ピン>:ス 


信号名 ：一びついているのは、負論理の信号です。 

信号方向の：パソコン本体への入力 
信号方向 （0) :パソコン本体からの出力 






付録- 2 各インタフエースの仕様 


感 モデムインタ フエース 

* モデム内蔵モデルのみ 


ピン番号 

信号名 

意は 

信号方向 

1 

- 

ノーコンタクト 


2 

— 

ノーコンタクト 


3 

TIP 

電話回線 

I/O 

4 

RING 

電話回線 

1/0 

己 

— 

ノーコンタクト 


6 

- 

ノーコンタクト 


コネクタ図 


1234己色 



— 

TT 

TT 

— 





信号方向の：パソコン本体への入力 
信号方向 （□) :バソコン本体からの出力 

LAN インタフエース 


ピン番号 

信号名 

意は 

信号方向 

1 

TX 

送信データ （+) 

0 

2 

-TX 

送信データ（一） 

0 

3 

RX 

受信データ （+) 

1 

4 

Unused 

未使用 


己 

Unused 

未使用 


6 

-RX 

受信データ（一） 

1 

7 

Unused 

未使用 


8 

Unused 

未使用 


コネクタ図 


1234已目78 

11111111 



信号名 ：一びついているのは、負論理の信号です。 

信号方向の：バソコン本体への入力 
信号方向 （□) :パソコン本体からの出力 













id USB インタフエース 


ピン番号 

信号名 

意は 

信号ち向 

1 

VCC 

+ 已 V 


2 

-Data 

マイナス データ 

I/O 

3 

+Data 

プラス データ 

I/O 

4 

GND 

信号グランド 


コネクタ図 


1) Cl 

1_1 1_1 1_1 1_1 

12 3 4 

A K A K 



信号名 ：一びついているのは、負論理の信号です。 

信号方向の：バソコン本体への入力 
信号方向 （0) :パソコン本体からの出力 







3 目 ， 37 
.….173 
..……26 
.….160 


A 

AC アダプタ . 

AC アダプタの取り扱い 

Alarm Volume. 

Alt キー . 

Application CD-ROM 

Arrow Mode LED. 

Auto Power 加 . 

B 


Backspace キー .37 

BATTERY. 154 

Battery LED.2 巨 ， 34 

Battery Save Mode.1 已 4 

BOOT PRIORITY.] 已 7 

Boot Priority ...1 已 7 

Break キー .37 

c 

Caps Lock LED.26 

CapsL 日 ck 英数キー ...36 

CD/DVD のセット . 106 

CD-ROM... 163 

CD-ROM ドラィブ .27 

CD-ROM ドライブの取り扱い .20 

CD/DVD の取り扱い . 20 

CD/DVD の取り出し . 107 

COMMS コネクタ . 28 

CONFIGURATION. 162 

Controller Mode...163 

CPU Cache ..159 

CRT ディスプレイに表示する .… .134 

CRT ディスプレイの取り付け . 134 

CRT ディスプレイの取りはずし . 134 

Ctrl キー ... 3 巨 ，37 

D 

DC IN LED.26. 32 

□el キー .37 

Device C 曰 nfi 呂 .162 

Disk LED.26 

DISPLAY.... . ..158 

DRIVES I/O. 163 


0 さ < いん 

記号 

li ] キーを使ったシヨートカツトキー ....... 41 


DVD-ROM ドライブ . 27 

DVD-ROM ドライブの取り扱い . 20 

Dynamic CPU Frequency Mode.160 

E 

End キー .37 

Enter キー .37 

Esc キー ...36 

Ext Keyboard "Fn".1 已巨 

F 

FDD/CD-ROM LED.26 

Floppy Disk.163 

FLOPPY DISK I/O...163 

Fn キー . 36 

Fn キーを使った特殊機能キー ....................40 

H 

Hard Disk Mode.] 已 7 

HDD.163 

Home キー .37 

I 

I/O PORTS.162 

Ins キー . 37 

L 

LAN ケーブルの接続 .120 

LAN コネクタ . 28.120 

LCD Display Stretch.1 已 8 

Level 2 Cache.159 

M 

MEMORY.] 曰 4 

MS-IME.43 

N 

Not Registered.1 已 4 

Numeric Mode LED.26 


P 


Panel Power On/Off.162 

Parallel.162 

Parallel Port Mode...157 


7 01 
2 3 6 
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力 

書さ込み可能状態 ......... 

書さ込み禁止状態 ......... 

カスタム- U カバ IJ CD 
カタカナひらがなキー.. 

カナ□ック状態 .. 

画面の手入れ . 

漢字 キー . 

漢字番号キー . 

キ 


Serial . 162 

Shift キー . 36, 37 

Space キー . 36 

SysRq キー . .. 37 

System Beep . 161 

下 

Tab キー . 36 

Total ... 154 

TV Type .159 

u 

USB Le 畳 acy Emulation ..156 

US 目コネクタ .28.130 

US 目対応機器の取り付け . 130 

US 目対応機器の取りはずし . 130 


キーシフトインジケータ . 26 

キーフ □ッ ピー ディスク . 166 

キーボード . 26 

キーボードの取り扱い ..... 20 

休止状態 . 75 

休止状態 (Windows 98/2000) ...... 144 

ク 

クリック ..... 3己 

ケ 

ケーブルの接続 . 96 

□ 

コント□ールボタン . 27, 3己 


W 


Win キ ー.. ..36 

ア 

アキュポイント n .26. 35 

アキュポイント n の取り扱い . 21 

アキュポイント予備キャップ . 27 

アプ U ケーシヨン&ドライノ （ CD - ROM ... 173 

アプ U ケーシヨン CD ... 173 

アプ U ケーシヨンキー . 37 

X 

液晶ディスプレイの取り扱い . .. .....21 

才 

オーバレイキー .........37 

大文字□ック状態 ... 39 

主なキーの呼びかたと役割 . 39 

オンラインマニュアル . 85 


PASSWORD. 154 

Pause キー . 37 

PC CARD. 163 

PCI BUS.162 

PCI Bus. 162 

P 巳カードス □ ット日 . . 28 

P 巳カードス □ ット ] . 28 

P 巳カードの取り付け . 110 

P 巳カードの取りはずし .… ... 111 

P 巳カード□ック . 28 

P 巳カードをセキュ U ティ □ ックする ..... 113 

PERIPHERAL. 156 

P 畳加キー . 37 

P 畳 Up キー . 37 

P 日 intin 畳 Devices. 156 

Power LED. 2 巨 ，32 

Power On Boot Select.158 

Power On Display...158 

P 日 we 卜 up Mode ...159 

Processor Serial Number.159 

Product Recovery CD-ROM.173 

PRTZl ネクタ . 28 

PS/2 つネクタ . 28 

PS/2 マウスの取り付け . 97 

PS/2 マウスの取りはずし . 97 

R 

Re 呂 istered... 154 

RGB つネクタ . 28 


S 



99379T66 

99733233 
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、ツ 


通風孔 . c ^6 

ディスプレイ.… . 26 

ディスプレイ開閉ラッチ .26. 31 

テレビに表示する . 131 

テレビの取り付け . 131 

テレビの取りはずし . 131 

電源コード . 27 

電源コードの取り扱い . 20, 30 

電源コネクタ.… ... 27 

電源スイッチ ... 2日，48 

電源スイッチ□ック ... 2日，48 

電源を供給する . 30 

電話回線への接続 . 117 

卜 

東芝 HW セットアップ . 148 

東芝省電カユーティ U ティ 

(Windows 日8/200日）. . 140 

特殊機能キー . 42 

時計用バッテ U . 90 

ドラッグアンドド□ップ ..35 

曰本語入カシステム ......43 

入力に関する制御キー. .. 39 

ネ 

ネットワーク設定 （Windows 2日0日）….124 
ネットワーク設定 （Windows 98)........ 121 

ネットワーク設定 (Windows NT )........ 126 


A 


パスワードとして使用でさる文字 . 1 

パソコン本体の取り扱い . 

パソコンを持ち運ぶとさ ... 

バックアップ . 

バッテ U 充電量の確認 . 

バッテ U 充電量の減少、 . 

バッテ U の充電時間 . 

バッテ U の充電方法 .. 

バッテ U の使用時間 ... 

バッテ U パック ..... 

バッテ U パックの取りはずし/取り付け… 
半/全キー . 


ヴ 


巧セットアップ . 172 

サイドライト用 FL 管 . 21 

サウンド機能. .. 44 

サスペンド機能 . ....75 

サスペンド機能 （Windows NT ). 147 

シ 

システムインジケータ . 26 

シャットダウン機能 . 75 

使用でさる CD . 104 

使用でさる DVD . 104 

使用でさるフロッピーディスク . 99 

省電カユーティ U ティ （Windows NT )... ] 4已 

消耗品 . 23 

シ U アルマウスの取り付け ... 97 

シ U アルマウスの取りはずし . 97 

ス 

スーパーバイヴパスワード ... 164 

スーパーバイヴパスワードの起動ち法...168 

スク□ール . 35 

スク□ールボタン ... 27, 3已 

スタンバイ機能 . 75 

スタンバイ機能 (Windows 98/ 2000). 144 
スピーカ . 26 

セ 

赤外線ポート . 27 

セキユ U ティ□ック-ス□ット . 26 

セットアップ （Windows 2000) ............ 57 

セットアップ （Windows 98). 50 

セットアップ (Windows NT ). 日已 

セットアッププ□グラム . 150 

全候補キー . 37 

前候補変換キー . 37 

ソ 

増設 X モ U ス□ット . 29 

増設 X モ U の取り付け . 114 

増設 X モ U の取りはずし . 116 

外付けキーボードの取り付け . 137 

外付けキーボードの取りはずし . 137 

夕 

ダブルクリック . 35 


已 82280339916 
612289338293 




































































ヒ 




ビデオ出力端子 . 28. 131 

表お不良画素 . 21 

フ 

フアンクシヨンキー.…. . 36 

フォーマット ... 101 

プ U ンタの設定 ... 133 

プ U ンタの取り付け ... 133 

フ□ッピーディスクドライブ . 27 

フ□ッピーディスクドライブの取り扱い...]日 

フ□ッピーディスクのセット . 100 

フ□ッピーディスクの取り扱い . 19 

フ□ッピーディスクの取り出し.… . 100 


ライトプ□テクトタブ . 99 

U 

U カバ U C . .. 173 

U セットスイッチ . 26 

□ 

□-マ字キー . 37 


ヘッドホン出力端子 . 29 


ホ 

ポインティング装置の取り扱い . 21 

ホツ トインヴーシヨン . 109 

ボ U ュームダイヤル . 2ス2日 


7 


マイク入力端テ 


29 


モ 


文字キー . 38 

モジュラーケーブル . 27 

モジュラーケーブルの取り付け . 117 

モジュラーケーブルの取りはずし . 118 

モジュラージャック . 27. 117 


ヤ 

矢印キー ... 37 


IL 


ユーヴ登録 . 74 

ユーザ パスワード . 164 

ユーヴパスワードの削除 ... 167 

ユーヴパスワードの登録… . 165 

ユーヴパスワードの変更… . 167 


ユーヴパスワードを忘れてしまった場を…167 

































